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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową odwodnienia parkingu. 
1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z budową przyłącza kanalizacji opadowej, w ramach realizacji zamierzenia budowlanego „Rozbiórka 
istniejącej wiaty, budynku palarni oraz fontanny, budowa wiaty, przebudowa istniejącego parkingu, drogi 
dojazdowej oraz chodników, budowa stanowisk postojowych i drogi dojazdowej, utwardzenie fragmentu 
powierzchni gruntu działki budowlanej”. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór 
robót instalacyjnych branży sanitarnej w zakresie budowy wewnętrznego przyłącza kanalizacji deszczowej i obejmują: 

− wykonanie nowego przyłącza wód opadowych. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
Pozostałe określenia podstawowe: 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanały deszczowe - kanały przeznaczone do odprowadzania ścieków opadowych. 
Kanały sanitarne, kanalizacja bytowa - kanały przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
Przykanalik, przyłącze kanalizacyjne - kanał przeznaczony do połączenia budynku lub obiektu, z którego odprowadzane 
są ścieki bytowo-gospodarcze lub deszczowe odpowiednio z siecią kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 
odbiornika. 
Studzienka kanalizacyjna, studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni 
terenu. 
Elementy studzienek: 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej 
jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory 
roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp 
do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej 
Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą zlecając mu 
wykonanie robót. Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającym jest Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach Kontraktu. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa 
i obowiązki Projektanta określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 
U. z 2017 Nr 1332 z późn. zm.) 
Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, pisemnie 
wyznaczona przez Zamawiającego lub Zarządzającego realizacją Umowy, działająca w jego imieniu w zakresie 
przekazanych uprawnień i określonych w Prawie budowlanym obowiązków, dotyczących sprawowania kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy a także zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzaniu i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Podstawowe prawa i obowiązki Inspektora nadzoru określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane. 
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Kierownik Budowy – osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę robót, posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, legitymująca się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, obejmującymi kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, 
zobowiązana ustawowo do prowadzenia budowy w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w 
tym techniczno-budowlanymi, oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także upoważniona do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę i za 
prawidłowe prowadzenie jej dokumentacji. Podstawowe prawa i obowiązki Kierownika Budowy określają odpowiednie 
przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części Robót, oraz jej następcy 
prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy 
zachowaniu procedury określonej w Umowie, Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót. 
Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub Podwykonawcy przez Inspektora 
nadzoru / Zarządzającego realizacją Umowy w formie pisemnej, dotyczące zwłaszcza usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. W Poleceniach Inspektor nadzoru może żądać od Kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby 
ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę. 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny przedmiar robót. 
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty. 

Zgodność robót z Dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice informacyjne zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 
poz. 953 z późn. zm.).  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozór i ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres zgromadzone materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 
Inspektora nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki w tym zakresie. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Oferty.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Ochrona przeciwpożarowa  
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 
jak rurociągi, kable itp.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a także 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli i użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym w szczególności postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym wszelkie urządzenia zabezpieczające, wyposażenie socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie Oferty.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. .  

Odstępstwa od Projektu  
Odstępstwa od Projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 
materiały/urządzenia o porównywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych Robót, oraz nie mogą powodować zmniejszenia ich 
trwałości eksploatacyjnej.  

Zakres prac Wykonawcy  
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania robót wraz z ich 
odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z 
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego, zgodnego z dokumentacją, Specyfikacjami i 
sztuką budowlaną wykonania robót.  
Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 

• Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 
• Przeprowadzenie wszystkich wymaganych prób i testów przewidzianych Dokumentacją, Specyfikacjami i sztuką 

budowlaną, wraz z udokumentowaniem ich wyników. 
• Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje. 
• Przedstawienie do zatwierdzenia, na żądanie Zamawiającego lub jego służb, próbek stosowanych materiałów. 
• Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych. 
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• Koordynowanie prac własnych i Podwykonawców dla prowadzenia Robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowym 
i finansowym. 

• Uzgadnianie robót z Właściwymi organami oraz Innymi wykonawcami z pozostałych branż w fazie przygotowania 
i realizacji Robót. 

• Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu użytkownika z zakresy prawidłowej obsługi i konserwacji 
montowanych urządzeń i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących 
szkolenie. 

• Dostarczenie gwarancji prawidłowego funkcjonowania poszczególnych urządzeń jak i elementów oraz kompletnych 
instalacji w całym okresie gwarancyjnym, a także przeniesienie na użytkownika gwarancji długoterminowej 
producentów urządzeń. 

• Dokumentowanie na bieżąco wszelkich odstępstw od Projektu i gromadzenie uzupełniających informacji dotyczących 
zmian. 

• Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilości egzemplarzy określonej w Umowie, obejmującej w 
szczególności: 

− Opis uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowej 
− Rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie egzemplarza Projektu 

Budowlano-Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie 
elementów. 

− Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,  
− Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz 

dostawców części zamiennych, 
− Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i elementów, w 

stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 
− Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów (wraz z danymi adresowymi odnośnych serwisów). 

Dokumentacja powykonawcza oraz wszystkie pozostałe przekazywane dokumenty powinny zostać przekazane w języku 
polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi 
jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i 
jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji 
obsługi poszczególnych urządzeń.  
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i urządzenia 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
lub w normach i aprobatach technicznych.  
Wszystkie użyte materiały urządzenia budowlane muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli: 

1. być oznakowane znakiem CE i posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach lub Specyfikacjach 
Technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną 
lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą lub 
Specyfikacją Techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badań zgodności, 

lub  
2. być oznakowane znakiem budowlanym i posiadać wydaną przez producenta krajową deklarację zgodności z 

Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent 
powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną lub, jeśli jest to 
dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, krajowy certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą techniczną, 
wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badań zgodności. 

3. Wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa muszą posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej. 

4. Do wykonania robót może być stosowany także wyrób wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyższych wymagań. 
Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych.  
2.1.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi lub nie odpowiadające 
wymaganiom jakościowym muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający 
realizacją Umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość robót wykonanych z zastosowaniem tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora 
nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykona na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z Dokumentacją 
projektową lub Specyfikacją Techniczną poniesie koszty rozbiórki, demontażu i usunięcia. 
2.1.2 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego 
realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
2.1.3 Stosowanie materiałów zamiennych 
Wszystkie nazwy materiałów, produktów i urządzeń, użyte w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót, należy traktować jako marki referencyjne. Materiały, produkty i urządzenia niezbędne do 
realizacji pełnego zakresu zamówienia powinny posiadać parametry techniczne przynajmniej równorzędne parametrom 
technicznym podanych przykładów. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zastosować materiały, produkty lub 
urządzenia zamienne, inne, niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 
zobowiązany będzie z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawić do akceptacji Projektantowi i Zamawiającemu propozycję 
zamienną i uzyskać pisemną zgodę na dokonanie zamiany przed jej wprowadzeniem. Wnioskujący o zmianę, w razie 
istnienia takiej konieczności lub zgłoszenia jej przez Projektanta albo Zamawiającego. 
O ile w Dokumentacji nie określono szczegółowo niezbędnych do spełnienia parametrów technicznych materiałów, 
produktów i urządzeń, Zamawiający i Projektant w ocenie zgodności, przed wydaniem lub odmową zgody na ich 
zastosowanie, będą w szczególności badać ich okres gwarancji oraz odpowiedniość do zakładanego przeznaczenia 
i miejsca montażu, w tym rozmiary, funkcjonalność, trwałość, wydajność, wygląd zewnętrzny i estetykę elementów 
eksponowanych. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości 
wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881 z 
późn. zm.), Polskimi Normami oraz STWiOR. 
W przypadku, gdy zastosowanie zamiennych materiałów, produktów lub urządzeń wiąże się z koniecznością dokonania 
zmian w Dokumentacji projektowej, wnioskujący o zmianę, przed jej wprowadzeniem, wykona odpowiedni projekt zamienny, 
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, na własny koszt i ryzyko. Uzgodnione i wprowadzone zmiany muszą zostać naniesione 
w dokumentacji powykonawczej. 
We wniosku o dokonanie zamiany Wykonawca powinien także przedstawić i odpowiednio udokumentować wpływ zmian na 
wartość Robót, których zmiana dotyczy. Zastosowanie na wniosek Wykonawcy zamiennych materiałów, produktów lub 
urządzeń, nie może spowodować wzrostu kosztów robót budowlanych, w których są one zastosowane, chyba, że zapisy 
Umowy dopuszczają możliwość dokonania takiej zmiany za pisemną zgoda Zamawiającego. W przypadku zastosowania 
tańszych rozwiązań, odpowiednio obniżona zostanie cena Robót budowlanych, w których są one zastosowane, oraz łączna 
umowna wartość Robót. 
Wszystkie uzgodnione zmiany cen i umownej wartości Robót budowlanych dokonane będą w formie przewidzianej 
w Umowie dla robót dodatkowych i zamiennych. 
2.1.4 Oznakowanie materiałów  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2015 poz. 1165 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.), na każdym 
opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

a) Dla wyrobów oznaczonych znakiem CE: 
− znak CE, 
− nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu, 
− nazwę i adres producenta,  
− ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie, 
− nr certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany,  
− dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli 

wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu. 
b) Dla wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym: 

− nazwę i adres producenta,  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał,  
− numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,  
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− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
− inne dane, jeżeli wynika to ze Specyfikacji technicznej, 
− nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu, 
− znak budowlany. 

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
− wymiary i inne istotne parametry techniczne,  
− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
− datę produkcji i nr partii, 

oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim.  
Dla wyrobów mających kontakt z żywnością lub wodą pitną producent obowiązany jest dostarczyć atest higieniczny PZH. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

− odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej ST i w Dokumentacji projektowej, oraz 
innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 

− być zgodne z Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczna, lub posiadać równoważne parametry.  
− nie powodować pogorszenia jakości wody przesyłanej siecią wodociągową. 

2.2 Materiały do budowy przyłącza kanalizacji deszczowej 
2.2.1 Rury i kształtki:  
Przyłącze kanalizacji deszczowej wykonane będzie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, PVC-u (lite) z rdzeniem 
spienionym, których ścianki zewnętrzne i wewnętrzne połączone będą wewnętrzną pośrednią termoplastyczną warstwą 
spienioną, w zakresie średnic Dz160mm, Dz250mm. Rury i kształtki klasy SN-8, SDR34.  
2.2.2 Uzbrojenie:  
Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki należy wykonywać z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy 1,20m,  beton szczelny klasy min. 
C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <5% i mrozoodporności F-150. Dno studzienek powinno mieć wyrobione 
koryta zgodnie z przekrojami i kierunkiem zbiegających się kanałów. Przejścia rurociągów przez ściany przy pomocy 
typowych przejść szczelnych, osadzanych przy ich wykonaniu. Lokalizację przejść oraz ich rzędne podano w części 
rysunkowej opracowania.  
Uszczelnianie styków pomiędzy kręgami oraz kręgów i płyty pokrywowej z użyciem uszczelek gumowych EPDM lub SBR. 
Kinety studzienek z betonu klasy min.C35/45 o W12, nasiąkliwości <4% i mrozoodporności F-150. Izolacja 
przeciwwilgociowa z Abizolu 2xR+2P lub materiału równoważnego.  
Studnie posadowić na podsypce stabilizowanej cementem (jak dla betonu C 8/10) o grubości 15 cm. 
W studzienkach należy wykonać stopnie złazowe ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3 m. między 
osiami. Odległość między stopniami w rzędzie powinna wynosić 0,3 m. Włazy kanałowe należy usytuować nad stopniami 
złazowymi, w odległości 0,10 m. od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. 
Włazy żeliwne z wkładką tłumiącą drgania o średnicy ø600, typu ciężkiego o nośności 40T (klasy D) dla dróg i podjazdów 
oraz typu lekkiego o nośności 1,5T(klasy A15) dla terenów zielonych - wg PN-EN 124:2000. Pokrywa z żeliwa szarego 
wypełniona betonem z systemem zabezpieczającym przed kradzieżą w postaci dwóch rygli oraz wyposażona w 
zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie. Korpus z żeliwa szarego przystosowany do kotwienia w podłożu. 
Regulację wysokości osadzonych włazów w dostosowaniu do warunków terenowych, w granicach do 30cm przeprowadzać 
przez zastosowanie betonowych pierścieni wyrównujących (dopuszcza się wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej 
klasy „ISO” na zaprawie cementowej M7). Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy 
z nią. 
Wpusty deszczowe 
Wpusty DN500 z osadnikiem o głębokości min. 0,95m z elementów betonowych (beton min. C35/45, W8) z odpływem 
bocznym. Wpusty żeliwne wykonane jako przykrawężnikowe, żeliwne z rusztem uchylnym klasy D400, osadzone na 
pierścieniach odciążających w miejscach, gdzie lokalizacja studzienki nie koliduje istniejącym uzbrojeniem terenu. 
Wszystkie wpusty zaopatrzone w kosze z rączką do wyciągania.  
 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach wynikających z technologii prowadzenia 
robót. Liczba jednostek i wydajność sprzętu do wykonania robót będzie gwarantować ich przeprowadzenie w terminie 
przewidzianym Umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
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to wymagane przepisami. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE lub znakiem 
budowlanym. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2 Sprzęt do robót instalacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  

− sprzęt do robót ziemnych, 
− samochód skrzyniowy 5,0 - 10 t, 
− samochód samowyładowczy 5,0 – 10 t,  
− samochód dostawczy do 0,9 t, 
− ubijak elektryczny lub spalinowy do zagęszczania zasypki wykopów,  
− żuraw samochodowy 5-6 t i 7-10 t, 
− pompy, igłofiltry, igłostudnie itp. sprzęt do tymczasowego odwodnienia wykopów, 

o wydajności i w ilościach zapewniających wykonanie robót w terminach zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem 
rzeczowym. 

3.3 Sprzęt do rozbiórkowych 
Rozbiórkę można wykonywać ręcznie i/lub mechanicznie. 
Zalecany sprzęt zasadniczy: 

− ręczne narzędzia rozbiórkowe, 
− młoty pneumatyczne ręczne ze sprężarką, 
− piły do betonu, 
− młoty i nożyce hydrauliczne zamontowane na koparkach. 

Oprócz sprzętu zasadniczego do wykonania robót rozbiórkowych stosowany jest także sprzęt pomocniczy, jak np.: 
inwentaryzowane elementy tymczasowych ogrodzeń, bram i furtek, barierek dla zabezpieczenia przed dostępem osób 
postronnych do miejsca prowadzenia prac oraz wszystkie inne jednostki sprzętu, niezbędnego do bezpiecznego 
prowadzenia robót. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1 Wymagania ogólne 

Materiały i wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta określająca sposób przewożenia i 
składowania, zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzględniając polskie przepisy obowiązujące w 
transporcie drogowym i kolejowym. 

4.2 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta. 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i 
kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem który mógłby je uszkodzić. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych zastosowanie mogą mieć dowolne środki transportu do wywozu gruzu, ze 
wskazaniem na jednostki samowyładowcze. 
W trakcie wywozu gruzu z rozbiórki należy dbać o utrzymywanie w czystości okolicznych utwardzonych dróg, przede 
wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu budowy. 
Używane środki transportu z ładunkiem nie mogą przekraczać dopuszczalnych gabarytów i nacisków na oś. 
Na czas transportu skrzynie ładunkowe powinny być zabezpieczone plandekami, siatkami itp., zabezpieczającymi przed 
pyleniem i rozsypywaniem wywożonych materiałów rozbiórkowych. 

4.3 Składowanie 
Rury i kształtki z tworzyw należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub 
PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 
nie ulegały deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wiązki rur z PCV można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy 
czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 
podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny 
być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w 
stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy 
pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
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Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty 
drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed 
przewróceniem. 
Elementy betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość elementu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją Umowy lub 
Inspektora nadzoru:  
1) Szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót, 

Szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z Dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych 
i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
Umowie. 

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ): 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie 
z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu 
realizacją Umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi 
zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

3) Program zapewnienia jakości. 
Program Zapewnienia Jakości Wykonawca winien opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6.1 niniejszej 
Specyfikacji. 

Roboty mogą zostać rozpoczęte przez Wykonawcę dopiero po zatwierdzeniu powyższych dokumentów przez 
Zarządzającego realizacją Umowy lub Inspektora nadzoru, zależnie od zapisów w Umowie. 
Wszelkie prace budowlane należy prowadzić na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, 
innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i 
odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem 
wymaganej dokładności montażu i ostrożności. 
W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań wszystkich aktualnie obowiązujących: przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy 
urządzeniach elektrycznych, etc. 
Obowiązkiem Wykonawców jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych i/lub certyfikatów zgodności 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany 
personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 
W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je może tylko personel 
posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych 
elementów. 
Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas 
robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio 
przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach składowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w Dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Decyzje Zarządzającego realizacją Umowy lub Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej i w 
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.  

5.2 Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś przewodu powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu należy 
oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem reperów roboczych.  

5.3 Roboty ziemne 
Wykopy pod sieć kanalizacyjną wykonywać o ścianach pionowych mechanicznie zgodnie z normą PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
Ściany wykopów o głębokości ponad 1,0 m należy zabezpieczyć zgodnie z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopów 
poprzez obudowanie ścian elementami z drewna kl. III (ściany z bali poziomych o gr. min 63mmm, nakładki pionowe 
200x200mm, rozpory z kantówki 150x150mm) lub palami szalunkowymi z blachy stalowej tłoczonej równoważnej pod 
względem wytrzymałości przekrojom drewna. Rozstaw elementów rozpierających ≤ 1,1m nakładek i 1,5m rozpór. 
Dopuszcza się zastosowanie innych systemów zabezpieczających wykopy o równorzędnym (lub lepszym) poziomie 
zabezpieczenia. 
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W obszarach poza istniejącymi nawierzchniami i pasami uzbrojenia podziemnego, gdzie nie ma ograniczeń dla szerokości 
pasa robót, w terenach zielonych itp. należy wykonywać wykopy ze skarpami, o pochyleniu zapewniającym stateczność 
skarp, zależnym od rodzaju gruntu i głębokości oraz szerokości wykopów. 
Kanały posadowić na podsypce z piasku o grubości 20cm w postaci ławy piaskowej zagęszczonej do współczynnika 95% 
ZPPr z wyprofilowaniem łożyska nośnego do kąta 90°. 
Wykopy wykonywać mechanicznie oraz ręcznie – w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Spód przewodu powinien 
być zgodny z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu 
geodezyjnym. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m. od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Przewody układać na podsypce z piasku o grubości 20cm.  
Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zagęszczonego piasku, z 
wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 90, stanowiącego łożysko nośne rury. 
Wykopy zasypywane piaskiem do wysokości podbudowy jezdni..  
Dla przeciwdziałania odkształceniom rur konieczna jest obsypka ochronna po bokach i nad rurą 30cm zagęszczana 
odpowiednio do 95% ZPPr.  
Obsypkę ponad wierzch rury zagęszczać warstwami o grubości maks. 30cm. 
Powyżej zasypkę wykonać z gruntów piaszczystych, zagęszczonych do Is =0,97. Zasypka od poziomu wierzchu drogi do 
głębokości 1,2m ppt powinna być zagęszczona do Is =1,00. 
Urobek z wykopu – grunt  piaszczysty wywozić do wskazanych przez Inwestora miejsc lub wbudować po uprzednim 
sprawdzeniu przydatności gruntu przez Wykonawcę; Wykonawca powinien uzyskać zgodę Inspektora.  
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-B-02480.  
Zasypka wykopu składa się z dwóch etapów: 
- etap I to staranne wypełnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubości nie większej niż 15 cm. Po wykonaniu 
jej do połowy wysokości rury należy ubijać dalszymi warstwami w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. Obsypka 
ochronna musi sięgać 30cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezpośrednio nad rurą należy 
zagęszczać ręcznie. Stopień zagęszczenia obsypki ochronnej winien wynosić odpowiednio: 95% wg zmodyfikowanej próby 
Proctora. Po zakończeniu I etapu należy przeprowadzić kontrolę stopnia zagęszczenia przez uprawnioną jednostkę 
geotechniczną.  
- etap II to wypełnienie nad strefą ochronną. W tej strefie można zagęszczać mechanicznie warstwami grubości 20 do 30 
cm. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu pod projektowaną drogą powinien być zgodny ze stopieniem zagęszczenia 
przyjętym w części drogowej dokumentacji. W pasie drogowym do zasypki należy użyć odpowiedniego piasku. Uprawniona 
jednostka geotechniczna winna kontrolować stopień zagęszczenia. 
W trakcie prac wszystkie wykopy należy zabezpieczyć przed przypadkowym wtargnięciem osób trzecich poprzez 
wygrodzenie i odpowiednie oznaczenie. 

5.4 Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych.  
Rury należy układać w wykopach o ścianach pionowych, wykonanych mechanicznie lub ręcznie. Wykopy pod kanały należy 
w miarę możliwości rozpocząć od najniższego punktu tj. od istniejącego kanału deszczowego, na którym zostanie 
posadowiona nowa studnia i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Rury przed montażem należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu (w szczególności 
uszczelki gumowe w kielichach). Rury należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura 
po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 
obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Studzienki należy wykonywać w wykopach o wymiarach w planie 2,0x2,0 m. Pod dno należy wykonać podłoże z betonu 
chudego o grubości 15cm. Dno studzienek powinno mieć wyrobione koryta zgodnie z przekrojami i kierunkiem zbiegających 
się kanałów. Przejścia rurociągów przez ściany przy pomocy typowych przejść szczelnych, osadzanych przy ich wykonaniu. 
Lokalizację przejść oraz ich rzędne podano w części rysunkowej opracowania. Styki kręgów i płyty pokrywowej należy 
wypełnić przy zastosowaniu uszczelek gumowych. 
Po ułożeniu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 z użyciem wody – 
metoda W. Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w formie protokołu, wpisane do Dziennika 
Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały, podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej 
badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

5.5 Roboty demontażowe 
Z materiałami z rozbiórki, będącymi w świetle prawa odpadami, należy postępować w sposób zgodny z zasadami 
gospodarki odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w 
miejscu ich demontażu i składowane selektywnie do czasu wywozu z placu budowy. 
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Materiały rozbiórkowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923), należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
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budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). W rezultacie robót 
rozbiórkowych na placu budowy zostaną wytworzone następujące rodzaje odpadów: 

− 17 01 01 – Gruz betonowy, 
− 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, nie zawierające substancji niebezpiecznych, 
oraz inne, zależnie od rozbieranych elementów, jak np. izolacje, okładziny itp. 

Posegregowane odpady należy załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce składowania, przekazując 
je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją Umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów. 
Zarządzający realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Zarządzający realizacją Umowy może także polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.2 Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3 Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

• są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo  

• są oznakowane znakiem budowlanym, albo 
• są dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

• są wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a nieobjęte zakresem 
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej 
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone.  
6.4 Dokumenty budowy  

6.4.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
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Do dziennika budowy, oprócz informacji określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania Dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Zarządzającego realizacją Umowy projektu organizacji robót, planu BIOZ, procedur zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg i postępy robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,  
• daty przyjęcia, odrzucenia lub wykonania Robót objętych Umową lub zamiennych, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi, szczególnie w okresie zimowym, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót oraz po 

ich zakończeniu,  
• dane dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane,  
• wyniki badań i prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót, 
• wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, które w rozumieniu przepisów mogą być uznane jako „nieistotne 

odstąpienia” od Projektu Budowlanego. Możliwość wprowadzenia takich zmian musi być potwierdzona przez 
Projektanta. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się do niego. 
6.4.2 Dokumenty badań jakości materiałów 
Dzienniki opisujące metody i wyniki badań, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w procedurach zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
6.4.3 Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• dokumenty wchodzące w skład Umowy; 
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne związane z prowadzeniem 

budowy, 
• protokoły odbioru robót, 
• instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarządzającego realizacją Umowy, 
• protokoły z narad i innych spotkań na budowie, 
• operaty geodezyjne, 
• korespondencja dotycząca budowy, 
• plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
• inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.  

6.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Zarządzającego realizacją Umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiane do wglądu w dowolnym czasie i na każde żądanie.  

6.5 Badania przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania 
materiały.  
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawiać na życzenie Inspektora Nadzoru wyniki bieżących 
badań jakości wyrobów. 



 „Budowa parkingu przy ulicy Marii Dąbrowskiej w Radziejowie wraz ze zjazdem oraz odwodnieniem”   
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Roboty instalacyjne branży sanitarnej w zakresie budowy przyłącza kanalizacji deszczowej 
 

 WRZESIEŃ 2017r. 15 

6.6 Badania w trakcie i po wykonywaniu robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z tym zapewni on odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania 
prób i badań materiałów, oraz robót. 
Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące określeniu jakości robót i 
materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami i szczególnie z wymogami norm PN-EN 1610 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych i PN-92/B-10729 
–Studzienki kanalizacyjne. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie 
wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, 
składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową i normami branżowymi. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie 
robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych 
z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 

betonu, 
− badanie odchylenia osi przewodu, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów, 
− badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.7 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 

10 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,3 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 

pkt 5, 
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  

• Jednostkami obmiarowymi są: 
− 1 m  - dla rurociągów, 
− 1 m3  - dla  podsypek i  obsypek, 
− 1 szt. - dla studzienek, elementów policzalnych, itp., 
− 1 m3        objętości rozbieranych konstrukcji żelbetowych. 

7.2 Szczegółowe zasady określania ilości robót  
O ile Umowa lub inne uzgodnienia zawarte z Wykonawcą nie stanowią inaczej obmiaru dokonuje się na następujących 
zasadach: 
Dla rurociągów długości określa się mierząc je po ich osi, z odliczeniem uzbrojenia. Pozostałe elementy obmierza się w 
kompletach i sztukach. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
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8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach sieciowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża pod rurociągi i rurociągi przed ich zasypaniem oraz 
zewnętrzne izolacje betonowych studni.  
Odbiór podłoży wykopów i podsypek musi być dokonany przed rozpoczęciem układania rurociągów, a ułożonych 
rurociągów przed ich zasypaniem. 
Badania przy odbiorze technicznym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 30 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 
ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno przekraczać +_ 2 cm,  
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża naturalnego, 
sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,  
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,  
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny i średnioziarnisty bez 
grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  
e) zbadaniu szczelności przewodu. 

8.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty instalacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
roboty drogowe nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w 
pkt. 5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika sieci oraz nie ograniczają jej trwałości, 
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót drogowych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
8.3 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych Robotach. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji i rękojmi polega na komisyjnej ocenie stanu technicznego obiektu 
budowlanego oraz wykonanych do czasu odbioru robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi, na postawie protokołów odbioru robót naprawczych i konserwacyjnych.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
Jeżeli Umowa przewiduje potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kwot zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót.  
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa. 
Dla Robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą płatności są ceny 
jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte 
przez Zamawiającego w dokumentach Umownych, oraz ilości wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla Robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość Robót ustalona w dokumentach Umownych dla 
danego zakresu rzeczowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie Robót zgodnie z wymogami norm, Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych, Dokumentacji projektowej i zasadami sztuki budowlanej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz transportu 

technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, strat i odpadów; 
• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami; 



 „Budowa parkingu przy ulicy Marii Dąbrowskiej w Radziejowie wraz ze zjazdem oraz odwodnieniem”   
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Roboty instalacyjne branży sanitarnej w zakresie budowy przyłącza kanalizacji deszczowej 
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• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 
• Podatki aktualnie obowiązujące z włączeniem podatku VAT. 

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczałtowym, oprócz robót zasadniczych, należy też ująć następujące prace 
pomocnicze: 

− przygotowanie stanowiska roboczego,  
− dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu,  
− ewentualne ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów, 
− wykonanie niezbędnych pomiarów, testów prób itp., 
− po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
− likwidację stanowiska roboczego,  
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
− Wszelkie niezbędne prace towarzyszące i roboty dodatkowe, konieczne do właściwego wykonania Robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych. 
Pozostałe dokumenty: 

10.1 Ustawy 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1131) 
• Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1121) 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach – (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.). 

10.2 Rozporządzenia  
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033) 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 
10.3 Normy 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. 
• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
• PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
10.4 Inne dokumenty 

• Wymagania  techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. 
• Wymagania  techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki Techniczne wykonania  i odbioru instalacji 

wodociągowych” 
 
 


