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OPIS TECHNICZNY 
 

1.0. Część ogólna 

1.1. Część informacyjna 
- Zamawiający:  Gmina Miasto Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów  
- Obiekt:   System oczyszczania wód deszczowych na terenie miasta  

Radziejów 
- Zadanie:  Urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe na działce  

oznaczonej numerem ewidencyjnym 1312, 856/4 obręb Radziejów 
- Branża:   Wod – kan 
- Jednostka autorska: HYDROTERM Zygmunt Biernacki 

ul.Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz 

1.2. Podstawa opracowania 
- Umowa z Zamawiającym, 
- Wizja lokalna w terenie, 
- Uzgodnienia z Właścicielami istniejącej infrastruktury podziemnej, 
- Uzgodnienia z Właścicielami poszczególnych posesji, 
- Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej na potrzeby budowy 

systemu oczyszczania wód deszczowych i roztopowych na terenie miasta 
Radziejów wydane przez Gminę Miasto Radziejów 

- Decyzja o lokalizacji inwestycji 

1.3. Cel i zakres opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest budowa urządzeń podczyszczających wody 

deszczowe i roztopowe na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ramach uporządkowania 
i regulacji odpływu wód opadowych w Radziejowie. 
  Zakres opracowania obejmuję budowę urządzeń do podczyszczania wód opadowych 
i roztopowych przed odprowadzeniem ich do odbiornika.  

1.4.  Obszar oddziaływania inwestycji 
Na podstawie art.10 ust.1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w związku art. 28 ust.2 

ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r . poz. 290 j.t.) 
oświadczamy, że obszar oddziaływania inwestycji  mieści się na działkach na których 
został zaprojektowany tj: 1312, 856/4. Obszar oddziaływania inwestycji jest zgodny 
z warunkami technicznymi oraz decyzją lokalizacyjną. 

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 
Prawa Budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym przepisem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 
Prawa Budowlanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem 
przepisy techniczno – budowlane (m.in. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej, prawa wodnego, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy 
prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechni 
obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły. 

1.5. Warunki gruntowo wodne 
Uwzględniając charakterystykę konstrukcji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
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ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. 
z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.463) proponuje się przyjęcie I kategorii geotechnicznej 
w prostych warunkach gruntowych. Przyjęto na podstawie wykopów kontrolnych. 

UWAGA: W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowo wodnych niż 
opisane powyżej należy skontaktować się z projektantem. 

2.0. Część szczegółowa 
 Zgodnie z  Warunkami Technicznymi należy rozbudować istniejący system kanalizacji 

deszczowej o urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe tj: separator i osadnik. 
 Całość robót realizować należy zgodnie z normą na zewnętrzne przewody kanalizacyjne. 

Budowa i badanie PN-EN 1610 oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych”- wydanie COBRTI-INSTAL z 2003r. 

 
 Obszar miasta Radziejów, podzielono na sześć stref, których zakres powierzchniowy 
wyznaczają istniejące niezależne systemy kanalizacji deszczowej, z których każdy zakończony 
jest wylotem betonowym, odprowadzającym wody opadowe do ziemi. Zakres obszarowy 
poszczególnych stref, wyznaczają ulice, w których usytuowana są ciągi kanałów deszczowych. 
Podstawową jednostką obliczeniową powierzchni, z których odprowadzane  są wody opadowe, 
stanowią utwardzone powierzchnie dróg, ulic i placów miasta Radziejów. 

Dodatkowo, w bilansie ilości wód opadowych spływających do poszczególnych 
systemów kanalizacji deszczowej, uwzględniono także część terenów, które tworzą przybliżone 
powierzchnie dachów, przybliżone powierzchnie utwardzonych terenów prywatnych oraz 
powierzchnie terenów gruntowych i zielonych. 
W oparciu o powyższe, obliczeniowe – przybliżone  powierzchnie terenu przedstawiają się 
następująco: 
 
a) powierzchnie utwardzone ulic (asfalt):                                                                                                     
- ul. Leśna          -    818 m2 
- ul. Sosnowa     -    268 m2 
- ul. 20-go Stycznia    -    138 m2 
- ul. Średnia     -    719 m2 
- ul. 9-go Maja      -    630 m2 
- ul. Piaskowa     -    323 m2 
- ul. Cicha     -    616 m2 
- ul. Młynarska    -    664 m2 
- ul. Słoneczna    -  2 490 m2 
- ul. Piastowska    -  1 131 m2 
- ul. Działkowa    -  1 900 m2 
- ul. Szkolna     -     816 m2 
- ul. Wyzwolenia 1    -  1 506 m2 
- ul. Wyzwolenia 2    -  2 442 m2 
- ul. Kujawska     -  4 236 m2 
- ul. 1-go Maja (50% powierzchni)  -  1 762 m2 
           ------------------------- 
    Razem  - 20 459 m2 

 
b) powierzchnie dachów   -  14 000 m2 
c) powierzchnie terenów utwardzonych -  18 000 m2 
 
 
Obliczenie ilości wód deszczowych: 
 
F - powierzchnia całkowita zlewni – 5,25 ha 
ψ - wsp. spływu powierzchniowego  – 0,9 dla drogi asfaltowej i dachu 3,45 ha) 
ψ - wsp. spływu powierzchniowego  – 0,8 dla bruku (1,8 ha) 
φ - wsp. opóźnienia zależny od kształtu i spadu zlewni 
Qnom = 15 x [(3,45 x 0,9) + (1,8 x 0,8)] = 68,18 dm3/s 
Qmax = 130 x [(3,45 x 0,9) + (1,8 x 0,8)] = 590,85 dm3/s 
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Średnia ilość wód opadowych odprowadzanych  w ciągu roku: 

-średnia roczna wysokość opadów  – 600 mm 

Qśr roczne = [(3,45 x 0,9) + (1,8 x 0,8)] m2 x 10 000 x 0,60 m  = 75 750 m3/rok 
 
Kanalizacja deszczowa doprowadzająca ścieki deszczowe i roztopowe do odbiornika, 

uzbrojona będzie w  urządzenie oczyszczające typ EOW-2L 100/1000,  składającego się z 
następujących elementów, tj.:  
a) osadnika wirowego 
b) separatora lamelowego. 
 
Charakterystyka urządzenia oczyszczającego typu EOW – 2L 100/1000 : 
 

- przepływ nominalny, przy sprawności 80 %  -    100 dm3/s 
- przepustowość hydrauliczna maksymalna   - 1 000 dm3/s 
- średnica osadnika      - 2 500 mm 
- średnica separatora      - 2 500 mm 
- pojemność części osadowej    - 9 580 dm3 
- pojemność magazynowa oleju    - 1 380 dm3 
 
Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, kanałowych 

gładkich klasy S (SN=8kN/m2), łączonych na uszczelkę elastomerową - wargową, wg PN-EN 
1401-1:1999. Uszczelnienie kielichów zapobiegnie infiltracji wód przypadkowych. Przewody 
kanalizacyjne i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu musza odpowiadać normie PN-
EN 141-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do odwodnienia i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu” oraz normie PN-EN 476:2001. 

 
Zmiany kierunku, spadku i przekroju wykonywać w studniach kanalizacyjnych rewizyjnych z 

kręgów betonowych DN1200mm łączone na uszczelkę gumową (zabezpieczone przed erozją 
betonu – atest) zgodnie z PN-B-10729:1999. Studnie wyposażyć we włazy żeliwne DN600 mm 
klasy B125 (tereny zielone) i D400 (tereny utwardzone). Pokrywy studzienne zlokalizowane w 
drogach należy posadowić  na pierścieniach odciążających. 
Studzienki z elementów żelbetowych składają się z : 

 elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami, DN/ID≥1200 mm 
 kręgów przejściowych, DN/ID≥ 1200 mm łączonych na uszczelkę gumową 
 płyty górnej z otworem pod właz lub kręgu przejściowego pod właz 
 włazu żeliwnego DN 600 mm z otworami wentylacyjnymi, typ D 400. 
 Stopni złazowych żeliwnych w otulinie tworzywowej z kopolimeru polipropylenu, typ D, 

klasa wytrzymałości I. Wyrób musi posiadać znak CE i być zgodny z obowiązującą 
normą tj. PN-EN 13101:2005. 

Studzienki z elementów żelbetowych musza odpowiadać normie PN-B/1-729:1999 
i EN476:1997. Zwieńczenie studzienek zgodnie a PN-EN 124 i EN 476. 
Wymagania dotyczące elementów z betonu: 

 beton wibroprasowany klasy B45 
 wodoszczelność W8 
 mrozoodporność F-50 
 nienasiąkliwość – poniżej 4% 
 odporność chemiczna na ścieki 
 elementy betonowe posiadają aprobatę techniczną 
 element denny wraz z kinetą posiada wysokość użyteczną h min ≥ 1000 mm 
 poszczególne elementy obudowy są ze sobą łączone za pomocą uszczelek gumowych 
 otwory pod kanały wlotowe i kanał wylotowy są wykonane jako szczelne. 
 Dla zapewnienia szczelności przejść przez ściany studzienek należy stosować tuleje 

ochronne z uszczelką w trakcie prefabrykacji elementów. Każda osadzona tuleja 
ochronna nie może osłabiać konstrukcji kręgów studzienki. 
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Ściany komory roboczej studni powinny być wewnątrz gładkie i zatarte na gładko. 
W studzience należy wykonać stopnie złazowe ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych 
od siebie o 0,3 m między osiami. Odległość między stopniami w rzędzie powinna wynosić 0,3 m. 
Stopnie w gniazdach osadzać na zaprawie cementowej marki 80. Właz do studni kanalizacyjnej 
należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m. od krawędzi wewnętrznej 
ściany studni. Regulację wysokości włazu w dostosowaniu do warunków terenowych, w 
granicach do 30 cm przeprowadzać przez wykonanie podmurówki z bloczków betonowych lub 
pierścieni dystansowych betonowych na zaprawie cementowej marki 80. 

 
Przewody kanalizacji deszczowej należy układać w gotowym wykopie na uprzednio 

wykonanej i zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 15cm. Rurociągi zasypywać do 
wysokości 30 cm ponad wierzch rury warstwą piasku, a następnie po zagęszczeniu ziemią - 
urobkiem z wykopu, pozbawionym części stałych – kamieni, gruzu itp., z systematycznym 
zagęszczaniem mechanicznym poszczególnych warstw zasypki o grubości 20 – 25 cm. Grunt 
użyty do zasypki i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-30020. 
W przypadku układania przewodów powyżej głębokości przemarzania gruntu należy je ocieplić 
np.: warstwą żużla zabezpieczonego papą. Warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego 
kontaktu z rurą. 

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem należy poddać próbie szczelności. Badania 
szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego napełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i 
większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności SA 
spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla 
powierzchni zwilżonej: 

 0,15 l/m2 – dla przewodów 
 0,2 l/m2 – dla przewodów ze studzienkami kanalizacyjnymi 
 0,4 l/m2 – dla studzienek kanalizacyjnych 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa. 
 
 Instalacje zewnętrzne wykonać z rur gładkościennych z PVC-UD ze ścianką litą 

jednorodną - klasa sztywności SN8. Polaczenia kielichowe - szczelność połączeń na uszczelki 
wargowe typu BL (z SBR ) – stosowane jako standardowe wyposażenie rur kanalizacyjnych 
PVC-UD. 

Wymagania - normy/aprobaty rur systemu kanalizacji zewnętrznej i instalacji 
podposadzkowej: 
 rury ze ścianką litą i kształtki – PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-UD). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu”, 

 uszczelki – PN-EN 681-1:2002 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma” wraz 
ze zmianą PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681- -2:2003 „Uszczelnienia z 
elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne” wraz ze zmianą PN-EN 681-
2:2003/A2.  

3.0. Roboty ziemne 
 Z uwagi na bardzo zróżnicowane i trudne warunki wykonawcze, roboty ziemne 
prowadzić należy z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
Należy liczyć się z występowaniem wody gruntowej na głębokości 1,0 m p.p.t. Trzeba również 
podkreślić, że po okresach intensywnych opadów i po roztopach wiosennych poziom wody 
gruntowej może ulec podwyższeniu.  

Dokumentowany teren wg normy PN-74/B-0320 położony jest w rejonie gdzie głębokość 
posadowienia przewodu ze względu na przemarzanie gruntu wynosi 1,4m, Według normy PN-
64/92450- roboty ziemne będą dokonywane w gruntach kat. II, III, IV. 
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Wykopy wykonywać należy mechanicznie oraz ręcznie. Przyjmuje się w ok. 90 % realizacje 
robót ziemnych sposobem mechanicznym, natomiast w ok. 10 % sposobem ręcznym. 
Przyjmuje się także ok. 80 % wykopów wykonywanych jako wąsko przestrzenne, z obustronnie 
umocnionymi ściankami za pomocą szalunków. 
Dotyczy to odcinków przejść rurociągami w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych, linii 
telefonicznych budynków, drzew, w drogach. W projekcie przyjmuje się powierzchniowe 
odwodnienie wykopów, a w przypadku występowania gruntów piaszczystych silnie 
nawodnionych należy się liczyć z możliwością odwodnienia za pomocą igłofiltrów.  
Wszelkie roboty ziemne prowadzić należy ze szczególnym zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa osób wykonujących prace montażowe rurociągi. 
Wykopy należy wykonywać sposobem mechanicznym i ręcznym. Szerokość wykopu winna 
wynosić maksymalnie 1,00 m. 

Ścianki wykopów wykonać należy jako pionowe z obustronnym ich deskowaniem. 
Urobek należy układać wzdłuż wykopu oraz częściowo wywozić poza teren budowy. Przed 
ułożeniem rurociągów, dno wykopu należy wyrównać oraz wykonać 15 cm podsypkę piaskową. 
Przed rozpoczęciem głębokich wykopów, warstwę ziemi urodzajnej o grubości 25 cm, należy za 
pomocą np.: spycharki spryzmować po jednej ze stron wykopu, w odległości nie pozwalającej 
na jej zanieczyszczenie urobkiem jałowym. 
Po ułożeniu rurociągów wykop należy zasypać warstwą piasku grubości 30 cm, a następnie po 
jej zagęszczeniu mechanicznym i ułożeniu taśmy z przekładką metalową, zasypywać warstwami 
co 20 cm , zagęszczając ubijakiem mechanicznym i polewając wodą. Grunt zagęścić do 
wartości 97% wg Proctor.  

Z uwagi na możliwość wystąpienia uzbrojenia nie zinwentaryzowanego lub też z uwagi 
na możliwość innego przebiegu trasy istniejącego uzbrojenia od trasy naniesionej na mapie, 
przed podjęciem decyzji o prowadzeniu prac ziemnych sposobem mechanicznym niezbędne 
jest wykonywanie otworów odkrywkowych. Powyższe pozwoli na określenie rzeczywistej 
lokalizacji i przebiegu danego przewodu. 

Wszelkie roboty ziemne prowadzić należy ze szczególnym zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa osób wykonujących prace montażowe rurociągi, oraz pod 
nadzorem osób uprawnionych. 

Po wykonaniu robót, teren objęty pracami należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Odwodnienie wykopów 
 W przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wody gruntowej, należy wykonać 
odwodnienie przy pomocy drenażu zamontowanego w dnie wykopu lub przy pomocy igłofiltrów 
zainstalowanych poza obrysem wykopu. Projekt odwodnienia winien wykonać wykonawca robót 
we współpracy z geologiem. 

Zabezpieczenie istniejących uzbrojeń 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z warunkami i uwagami 

użytkowników uzbrojenia. Projektowane, istniejące i krzyżujące się z wykopami uzbrojenie 
podziemne należy wcześniej ręcznie odkopać i zabezpieczyć przed uszkodzeniem pod 
nadzorem pracownika właściwej instytucji. 

 

4.0. Próby, odbiory i warunki BHP 
1) Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych oraz warunkami BHP. 
2) Roboty ziemne- wykopy pod rurociągi wykonać jako wąskoprzestrzenne, wykopy po 

wykonaniu oznakować i zabezpieczyć na okres dzienny oraz nocny. 
3) Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji przeprowadzić dezynfekcje za 

pomocą podchlorynu sodu [dawka 30 g/m3 Cl2]. 
4) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zostać przeszkoleni w zakresie przepisów 

BHP. 
5) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi budowy 

przewodów, przepisami branżowymi itp., a w szczególności: 



 9

- BN-62/0836-02 – Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodno-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

- PN- 68/B-0450- Roboty ziemne, budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania robót budowlanych cz. II 
instalacje sanitarne i przemysłowe. 

6) Przed rozpoczęciem robót, wykonawca winien zapoznać się z załączonymi odpisami 
uzgodnień, warunkami wykonawstwa robót, powiadomić instytucje posiadające uzbrojenie 
podziemne o terminie rozpoczęcia robót, celem wskazania tych urządzeń w terenie. 
Odnosi się to w szczególności do kabli telekomunikacyjnych, kolejowych, wojskowych, 
energetycznych, urządzeń melioracyjnych i dróg publicznych.                    

7) W przypadku uszkodzenia drenaży i rowów melioracyjnych należy je doprowadzić do 
stanu sprawności techniczno- eksploatacyjnej przed zasypaniem przewodów sieci 
wodociągowej. 

8) Zwrócić uwagę, aby w przypadku napotkania gruntów zwięzłych wykonać podsypkę z 
pospółki pod przewody o grubości 10 cm. 

9) Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zabezpieczyć znaki geodezyjne przed ich 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem, w przypadku ich uszkodzenia należy 
je odtworzyć. 

10) Po wykonaniu projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać 
geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. 

11) Odnalezione w czasie prowadzenia robót ziemnych śladów osadnictwa o nieustalonej 
wartości należy zgłosić służbom ds. ochrony zabytków 

12) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, które mogą wyniknąć z technologii robót lub 
nieznanych w czasie projektowania warunków miejscowych należy uzgodnić z biurem 
autorskim. 

13) Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy wykonać badania wody przez 
Państwowy Inspektorat Sanitarny. 

5.0. Uwagi końcowe 
- Roboty, próby i odbiory wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót  budowlano – montażowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.” 
- Podczas prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów 

BHP. 
- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, które mogą wyniknąć z technologii robót lub 

nieznanych w czasie projektowania warunków miejscowych należy uzgodnić z biurem 
autorskim. 

- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Szczególna uwagę należy 
zwrócić na przepisy zawarte w BN-83/8836-02 „Roboty ziemne”. 

6.0. ZESTAWIENIE ILOŚCI MATERIAŁÓW  

L.p. Materiał ilość 
1 rura 315x9,2 (SN=8kN/m2) 7,0 m 
2 Osadnik wirowy 1 szt. 
3 Separator  1 szt. 
4 Studnia DN 1200mm 4 szt. 

 

7.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 
i obiekty sąsiednie 

Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
Nie przewiduje się zużycia wody w związku z eksploatacją projektowanych sieci. 
Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
Nie dotyczy 
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Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów. 
Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników 
i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

Projektowana sieć nie będzie emitowała hałasu, wibracji ani promieniowania. W trakcie 
budowy w związku z wykorzystaniem sprzętu budowlanego i transportowego wystąpi emisja 
krótkotrwała hałasu i zanieczyszczeń w ilości nie mającej istotnego wpływu na środowisko. 
 
Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne, 

Projektowana inwestycja została zlokalizowana w bezpiecznej odległości od istniejących 
drzew i krzewów. 

W aspekcie realizacji kanalizacji deszczowej,  położenie zwierciadła wód gruntowych nie 
odgrywa wpływu decydującego o szczególnych warunkach rozwiązań technicznych. 

8.0. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

Planowana inwestycja leży na terenie nie objętym żadną z form ochrony przyrody. 
Planowana inwestycja leży poza obszarami objętymi ochrona konserwatorską. W przypadku 
odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on 
zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące zniszczyć lub uszkodzić odkryty 
przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, 
niezwłocznie zawiadomić delegaturę WUOZ we Włocławku oraz udostępnić teren do 
inwestorskich badań archeologicznych (art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku poz. 1446 z późn. zm.) 

 

9.0. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego; 

Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 



 11

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Podstawa sporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), 

- Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.  
 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy kanalizacji deszczowej 
w miejscowości Radziejów. 
Kolejność wykonywania robót przewidzianych projektem przedstawia się następująco; 

- wykonanie wykopów pod rurociągi i kanały, 
- wykonanie włączenia w istniejące kanały, 
- ułożenie w wykopie instalacji kanalizacyjnych,  
- wykonanie próby szczelności, 
- zasypanie urządzeń 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia. 
Elementem mogącym stworzyć zagrożenie dla ludzi jest: 

- wykop pod rurociąg szerokości 1,00 m i głębokości maksymalnie 3,8 m, 
- pracujący sprzęt (dowóz materiałów, wywóz ziemi) 
- składowanie materiałów do budowy  

Podczas realizacji budowy wystąpią następujące zagrożenia: 
- możliwość zasypania z powodu osunięcia ziemi źle zabezpieczonego wykopu, 
- możliwość wpadnięcia do wykopu (dla ludzi, zwierząt i maszyn samojezdnych 

przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania 
prac), 

- możliwość zderzeń z pracującym sprzętem (dla ludzi, zwierząt i maszyn 
samojezdnych przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu 
wykonywania prac), 

- możliwość przygniecenia rurami w wykopie i na składowisku (dla ludzi, zwierząt i 
maszyn samojezdnych przez cały czas trwania robót w miejscu wykonywania prac 
i zapleczu budowy) 

Ponadto charakter robót nie wykracza poza powszechnie znane rozwiązania. Roboty 
powinny być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401). 
Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Roboty budowlane w całości stwarzają zagrożenie dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbędne udzielenie szczegółowego 
instruktażu wszystkim pracownikom. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 Na placu budowy nie będą występować strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. 
Plac budowy winien posiadać dojazd umożliwiający prawidłowe zaopatrzenie budowy 
we wszelkie materiały budowlane, jak również umożliwiający dojazd służbom 
porządkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdować się sprzęt 



 12

przeciwpożarowy umożliwiający podjęcie szybkiej akcji gaśniczej przed przybyciem 
jednostek straży pożarnej.  
Ponadto na budowie powinna się znajdować się apteczka z podstawowym 
wyposażeniem umożliwiającym podjęcie natychmiastowych działań w sytuacji 
powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna być zapewniona 
również możliwość skomunikowania się ze służbami porządkowymi i ratowniczymi 
(telefon lub inny skuteczny sposób powiadamiania w/w służb). 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ, 
czyli Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
 
          Opracował 
 
 
 
 


