
Przedmiar robót

Lp. Podstawy Jm Ilo ść

1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8 * *

1.1 D 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE. * *

1.1.1 D-01.01.01 01 km 0,1215

1.2 D 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE. * *

1.2.1 D-01.03.02 05 55,50

1.2.2 D-01.03.02 09 43,00

1.2.3 D-01.03.02 12 Rozebranie nawierzchni z zpłyt drogowych betonowych (bloczki) grubości 12 cm 175,00

1.2.4 D-01.03.02 14 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm 226,00

1.2.5 D-01.03.02 19 Rozebranie obrzeŜy betonowych mb 112,00

2 D 04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9 * *
2.1 D 04.01.01 KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIE I ZAG ĘSZCZANIE PODŁOśA. * *

2.1.1 D-04.01.01 02 255,00

2.1.2 D-04.01.01 03 177,50

2.2 D 04.01.02 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOśA. * *

2.2.1 D-04.01.02 03 432,50

2.3 D 04.02.00 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE. * *

2.3.1 D-04.02.01 01 432,50

2.4 D 04.06.00 PODBUDOWA Z BETONU * *

2.4.1 D-04.06.01 03 Wykonanie podbudowy z  betonu C12/15,  grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 177,50

3 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9 * *

3.1 D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ * *

3.1.1 D-05.03.23 22 255,00

3.1.2 D-05.03.23 22 177,50

4 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0 * *

4.1 D 08.01.06 ŁAWY BETONOWE * *

4.1.1 D-08.01.10 04 Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, 0,0248x203,5= m 5,05

4.2 D 08.03.00 OBRZEśA * *

4.2.1 D-08.03.01 01 Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 42+3= m 203,50

5 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

5.1 * *

5.1.1 obiekt 1,00

Nazwa zadania:      Remont chodnika w ul. 20-go Sty cznia na  działkach nr 1152 i 1280                                       
                                     w m. Radziejów               

Element scalony - rodzaj robót                                                                                        
Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilo ści

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych w terenie 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm, 
13,6+20,3+21,6= m2

Rozebranie umocnienia skarpy z kostki kamiennej nieregularnej, ułoŜonej na podsypce cementowo- 
piaskowej m2

m2

m2

Koryto wykonane na całej szerokości wjazdu, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 
cm, m2

Koryto wykonane na całej szerokości wjazdu, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 
cm, m2

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  wykonane 
mechanicznie, 255+177,5= m2

Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość warstwy 10 cm, 
obmiar j.w. m2

m2

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej o grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, obmiar jak w poz. 19,8x1,94= m2

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, obmiar jak w poz. 27,4x1,94+15,3x3=99,056; przyjęto 100 m2

GG.00.12.014
5233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                     
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 
powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych


