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Opis Techniczny 

1.0. Część ogólna. 

1.1. Część informacyjna. 
- Zamawiający:  Gmina i Miasto Radziejów,  

ul. Kościuszki 20/22,88-200 Radziejów 
- Obiekt:   Przyłącze rurociągu wód popłucznych z terenu stacji  

uzdatniania wody do kolektora kanalizacji deszczowej 
w ulicy Brzeskiej na działkach o numerach 
ewidencyjnych 1062/2 i 785 w Radziejowie  

- Zadanie:   Przejście pod drogą wojewódzką. Działka nr 1062/2  
- Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. 
- Jednostka autorska : HYDOTERM Zygmunt Biernacki 

ul.Skalarowa 16/13 
85-436 Bydgoszcz 

1.2. Podstawa opracowania. 
 Umowa z Zamawiającym, 
 Wizja lokalna w terenie, 
 Uzgodnienia z Właścicielami istniejącej infrastruktury podziemnej, 
 Mapa sytuacyjno wysokościowa, 
 Warunki Techniczne. 

 

1.3. Dane lokalizacyjne. 
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany w drodze wojewódzkiej klasy 

G nr 266 relacji Konin - Ciechocinek w km 42+253 w miejscowości Radziejów. 
W przedmiotowym terenie znajdują się budynki wielorodzinne i 

jednorodzinne, usytuowane w zabudowie luźnej i rozproszonej. Teren jest 
zróżnicowany. 

1.4. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiot i zakres opracowania stanowi projekt budowlany przyłącza wód 

popłucznych z terenu stacji uzdatniania wody w Radziejowie. 

2.0. Część szczegółowa. 
Planowana inwestycja, obejmuje budowę przyłącza rurociągu wód 

popłucznych z terenu stacji uzdatniania wody do kolektora kanalizacji deszczowej 
DN700 w ulicy Brzeskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 1062/2 i 785 
w Radziejowie  

Planowane przedsięwzięcia będzie stanowić inwestycję lokalną. Planuje się 
włączenie w/w kanalizacji do istniejącej już w miejscowości Radziejów kanalizacji 
deszczowej. Planowana inwestycja zaliczana jest do liniowych, przebiegać będzie 
w drodze wojewódzkiej. 
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Przewody kanalizacyjne nie będą zajmować na stałe powierzchni użytkowej 
nieruchomości dlatego nie przewiduje się zmiany dotychczasowego użytkowania 
terenu. Trasa kanalizacji będzie przebiegać omijając zieleń wysoką.  
Nie przewiduje się wycinki drzew oraz zniszczenia szaty roślinnej. Na trasie 
projektowanego przyłącza istnieją ciągi komunikacyjne o nawierzchni 
utwardzonej.  
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na warunki uzgodnienia poszczególnych 
Gestorów uzbrojenia podziemnego.  
 
Charakterystyka przyjętych rozwiązań 

Zgodnie z  Warunkami Technicznymi przyłączenia, do sieci kanalizacji 
deszczowej, określonymi przez Urząd Miasta w Radziejowie,   w piśmie nr 
GK.6324.1.2015 z dnia 28.01.2015 roku,  projektuje się wykonanie przyłącza 
kanalizacji wód popłucznych do istniejącego kanału deszczowego DN700 
zlokalizowanego w ul.Brzeskiej. Włączenie się do istniejącej kanalizacji wykonać 
należy za pomocą przyłącza siodłowego. 

Projektuje się przyłącze siodłowe ze zintegrowanym przegubem kulowym 
o szerokości nominalnej DN/OD 200. 

Optymalne dopasowanie przyłącza siodłowego do średnicy wewnętrznej 
kolektora uzyskuje się dzięki trójwymiarowej konstrukcji uszczelnienia. 
Zintegrowany przegub kulowy umożliwia odchylenie podłączonego przyłącza 
rurowego w zakresie kąta od 0° do 13° i kompensuje różnice w osiadaniu 
głównego przewodu rurowego i przyłączy.  

Przyłącze DN/OD 200, rura główna DN/OD 400-2400, wiercony otwór 257 
mm +1 mm 

 Przejście pod droga wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze 
ochronnej DN300mm bez ingerencji w nawierzchnię jezdni. 

 Przyłącze wykonać należy z rur kanalizacyjnych PVC 200x5,9  
(klasa sztywności SN=8 kN/m2), łączonych  kielichowo na uszczelkę gumową. 
Uzbrojenie przyłącza kanalizacji deszczowej, stanowić będzie studnia rewizyjna, 
która została ujęta w projekcie stacji uzdatniania wody w Radziejowie. Włączenia 
do studni wykonywać za pomocą przejść szczelnych do rur PP i PVC. Całość robót 
realizować należy zgodnie z normą na zewnętrzne przewody kanalizacyjne. 
Budowa i badanie PN-EN 1610 oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”- wydanie COBRTI-INSTAL z 2003r. 

 Przed wykonywaniem przyłącza, należy sprawdzić faktyczną rzędną 
istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy. 
 

3.0. Roboty ziemne. 
Dokumentowany teren wg normy PN-74/B-0320 położony jest w rejonie 

gdzie głębokość posadowienia przewodu ze względu na przemarzanie gruntu 
wynosi 1,0m, a zatem w myśl normy PN-78/9192-02 faktyczna głębokość ułożenia 
przewodów  kanalizacyjnych winna wynosić 1,4-1,5 m ppt., licząc od spodu do 
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terenu. Według normy PN-64/92450- roboty ziemne będą dokonywane w gruntach 
kat. II, III, IV. 

Należy liczyć się z występowaniem wody gruntowej. Trzeba również 
założyć, że po okresach intensywnych opadów i po roztopach wiosennych poziom 
wody gruntowej może ulec podwyższeniu. 
Wykopy wykonywać należy mechanicznie oraz ręcznie. Przyjmuje się w ok. 80 % 
realizacje robót ziemnych sposobem mechanicznym, natomiast w ok. 20% 
sposobem ręcznym. Przyjmuje się także ok. 100 % wykopów wykonywanych jako 
wąsko przestrzenne, z obustronnie umocnionymi ściankami za pomocą szalunków. 
W  projekcie przyjmuje się powierzchniowe odwodnienie wykopów, a w 
przypadku występowania gruntów piaszczystych silnie nawodnionych należy się 
liczyć z możliwością odwodnienia za pomocą igłofiltrów.  

Wszelkie roboty ziemne prowadzić należy ze szczególnym zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa osób wykonujących prace montażowe rurociągów. 
Wykopy należy wykonywać sposobem mechanicznym i ręcznym. Szerokość 
wykopu dostosować do panujących warunków. 

Ścianki wykopów wykonać należy jako pionowe z obustronnym ich 
deskowaniem. Urobek należy wywozić poza teren budowy. Przed ułożeniem 
rurociągów, dno wykopu należy wyrównać oraz wykonać 10 cm podsypkę 
piaskową.  

Po ułożeniu rurociągów wykop należy zasypać warstwą piasku grubości 30 
cm, a następnie po jej zagęszczeniu mechanicznym i ułożeniu taśmy z przekładką 
metalową w przypadku rurociągów tłocznych, zasypywać warstwami co 20 cm , 
zagęszczając ubijakiem mechanicznym i polewając wodą o stopniu zagęszczenia 
97 % wg Proctor.  

Z uwagi na możliwość wystąpienia uzbrojenia nie zinwentaryzowanego lub 
też z uwagi na możliwość innego przebiegu trasy istniejącego uzbrojenia od trasy 
naniesionej na mapie, przed podjęciem decyzji o prowadzeniu prac ziemnych 
sposobem mechanicznym niezbędne jest wykonywanie otworów odkrywkowych. 
Powyższe pozwoli na określenie rzeczywistej lokalizacji i przebiegu danego 
przewodu. Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie 
zatrudnionych przy robotach, teren wokół wykopów należy wygrodzić – rozwinąć 
taśmę ostrzegawczą w kolorze biało czerwonym i umieścić tablice informujące o 
zakazie wstępu na teren budowy oraz informację o prowadzeniu wykopów 
głębokich. Przewody i urządzenia spotykane w wykopie muszą być pozostawione 
w stanie pierwotnym, bez żadnych zmian nie uzgodnionych z użytkownikiem tych 
urządzeń. 

Wszelkie roboty ziemne prowadzić należy ze szczególnym zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa osób wykonujących prace montażowe rurociągi, 
oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 

Po wykonaniu robót, teren objęty pracami należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. 

4.0. Warunki geotechniczne 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
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warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 
2012r., poz.463) proponuje się przyjęcie I kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowych. 

UWAGA: W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowo wodnych niż 
opisane powyżej należy skontaktować się z projektantem. 

 

5.0.Próby, odbiory i warunki BHP. 
 

1) Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano- montażowych oraz warunkami BHP. 

2) Roboty ziemne- wykopy pod kanały wykonać jako wąskoprzestrzenne, 
a wykopy po wykonaniu oznakować i zabezpieczyć na okres dzienny oraz 
nocny. 

3) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zostać przeszkoleni w zakresie 
przepisów BHP. 

4) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi budowy przewodów, przepisami branżowymi itp., 
a w szczególności: 

- BN-62/0836-02 – Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodno-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

- PN- 68/B-0450- Roboty ziemne, budowlane, wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania robót 
budowlanych cz.II instalacje sanitarne i przemysłowe. 

5) Przed rozpoczęciem robót, wykonawca winien zapoznać się z 
załączonymi odpisami uzgodnień, warunkami wykonawstwa robót, 
powiadomić instytucje posiadające uzbrojenie podziemne o terminie 
rozpoczęcia robót, celem wskazania tych urządzeń w terenie. 
Odnosi się to w szczególności do kabli telekomunikacyjnych, kolejowych,  
wojskowych, energetycznych, urządzeń melioracyjnych i dróg publicznych. 
W przypadku uszkodzenia drenaży i rowów melioracyjnych należy je 
doprowadzić do stanu sprawności techniczno- eksploatacyjnej przed 
zasypaniem rurociągów. 

6) Zwrócić uwagę, aby w przypadku napotkania gruntów zwięzłych wykonać 
podsypkę z pospółki pod przewody PVC i PE grubości 20 cm. 

7) Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zabezpieczyć znaki geodezyjne 
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem, w przypadku 
ich uszkodzenia należy je odtworzyć. 

8) Po wykonaniu projektowanej kanalizacji należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzacje powykonawczą. 

9) Odnalezione w czasie prowadzenia robót ziemnych śladów osadnictwa 
o nieustalonej wartości należy zgłosić służbom ds. ochrony zabytków 

10) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, które mogą wyniknąć 
z technologii robót lub nieznanych w czasie projektowania warunków 
miejscowych należy uzgodnić z biurem autorskim. 
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11) Przed zasypaniem rurociągi poddać próbie szczelności, w przypadku 
rurociągów tłocznych ciśnienie próbne przyjmuje się w wysokości 6 bar. 

6.0. Uwagi końcowe 
 
- Prace należy prowadzić pod nadzorem inspektora RDW Inowrocław 
- Roboty, próby i odbiory wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz.II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe.” 

- Podczas prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie 
przepisów BHP. 

- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, które mogą wyniknąć z technologii 
robót lub nieznanych w czasie projektowania warunków miejscowych należy 
uzgodnić z biurem autorskim. 

- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Szczególna 
uwagę należy zwrócić na przepisy zawarte w BN-83/8836-02 „Roboty ziemne”. 

 

7.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków 
Nie przewiduje się zużycia wody w związku z eksploatacją projektowanej sieci. 

Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
Nie dotyczy 

Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów. 

Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

Projektowane przyłacze nie będzie emitowało hałasu, wibracji ani 
promieniowania. W trakcie budowy w związku z wykorzystaniem sprzętu 
budowlanego i transportowego wystąpi emisja krótkotrwała hałasu i 
zanieczyszczeń w ilości nie mającej istotnego wpływu na środowisko. 
 
Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 

Projektowana inwestycja została zlokalizowana w bezpiecznej odległości od 
istniejących drzew i krzewów. 

W aspekcie realizacji przyłączy kanalizacyjnych położenie zwierciadła wód 
gruntowych nie odgrywa wpływu decydującego o szczególnych warunkach 
rozwiązań technicznych. 
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8.0. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest 
projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków 
oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

Planowana inwestycja leży na terenie nie objętym żadną z form ochrony 
przyrody, teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

9.0. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub 
teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu 
górniczego; 

Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 

10.0. Zestawienie długości rurociągów  
 
L.p. Element robót ilość 

KANALIZACJA SANITARNA 
1 rura PVC200x5,9 (SN=8kN/m2) 14,0 m 
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INFORMACJA O BIOZ 
 
1. Podstawa prawna 

Niniejszą „informację o bioz” sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 roku (Dz.U nr 151 poz. 1256). 
 
2. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora, 
- Projekt budowlany przyłącza 
 
3. Dane lokalizacyjne 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowy 
wielorodzinnej w miejscowości Radziejów. Drogi w których, planowana jest 
budowa projektowanego przyłacza w pasie drogi jest o nawierzchni utwardzonej. 
Budowa przyłacza jest prowadzona przy i w pasie drogowym. 
 
4. Istniejące obiekty budowlane – uzbrojenie terenu 

Roboty pod niniejszą inwestycję będą prowadzone pod istniejącą nawierzchnią 
ulicy i prócz uzbrojenia podziemnego i oświetlenia ulicy nie ma innych obiektów 
budowlanych. 
W ulicach znajduje się następujące uzbrojenie: 

- linie kablowe elektroenergetyczne 
- napowietrzna linia elektroenergetyczna 
- sieć wodociągowa. 
- kanalizacja sanitarna 
- kanalizacja deszczowa 
- sieć gazowa 

 
5. Założenia programowe projektowanej zabudowy 

Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami z eksploatatorami stacji 
uzdatniania wody, wymagane jest zaprojektowanie i budowa przyłacza wód 
popłucznych. 
 

6. Wykaz elementów podlegających rozbiórce lub adaptacji 

Nie dotyczy (przejście pod drogą metoda przewiertu sterowanego). 
 
7. Elementy zagospodarowania 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają następujące elementy 
zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestycji: 
- wykop pod rurociąg szerokości 1,00 m i głębokości maksymalnie 1,6 m, 
- pracujący sprzęt (dowóz materiałów, wywóz ziemi), 
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- składowanie materiałów do budowy (rur i kręgów studziennych), 
- wykopy pod studnie o głębokości maksymalnie 1,5 m 
 
8. Informacje dotyczące zagrożeń podczas realizacji 

Podczas realizacji budowy przyłącza kanalizacji wód popłucznych wystąpią 
następujące zagrożenia: 
- możliwość zasypania z powodu osunięcia ziemi źle zabezpieczonego wykopu, 
- możliwość wpadnięcia do wykopu (dla ludzi, zwierząt i maszyn samojezdnych 

przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu 
wykonywania prac), 

- możliwość zderzeń z pracującym sprzętem (dla ludzi, zwierząt i maszyn 
samojezdnych przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w 
miejscu wykonywania prac), 

- możliwość przygniecenia rurami w wykopie i na składowisku (dla ludzi, 
zwierząt i maszyn samojezdnych przez cały czas trwania robót w miejscu 
wykonywania prac i zapleczu budowy) 

- ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, istnieje możliwość zalania 
wykopów wodami napływającymi, odwodnienie wykopów liniowych należy 
wykonać za pomocą odwodnienia powierzchniowego zagłębianego w miarę 
pogłębiania dna wykopu oraz dodatkowo za pomocą igłofiltów. Odwodnienie 
pod budowę przepompowni przewiduje się za pomocą studni depresyjnych. 

 
9. Plac budowy – wydzielenie i oznakowanie 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie 
terminie przekazania terenu budowy: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 

(kierownik budowy, kierownicy robót), 
- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, 

imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr 
dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany), 

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, 
nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy). 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca 
wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem). 
 
10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z prowadzenia robót jak wyżej 

Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w 
miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 
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informacyjnych i ostrzegawczych w miarę możliwości podświetlanych. W celu 
zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia należy: 
- wykopu wykonywać zgodnie z instrukcją wykonywania wykopów 

umocnionych, 
- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzęt i materiały związane z budową 

winny znajdować się tylko na placu budowy, 
- przejścia i przejazdy do posesji wykonane będą tylko kładkami tymczasowymi, 

oporęczowanie wykonane zgodnie z wymogami, 
- zajęcie połowy pasa drogowego pozwoli na częściowy jednokierunkowy dojazd 

do poszczególnych posesji jak również do placu budowy, szczególnie w 
przypadku zagrożenia wypadkiem, pożarem, awarią lub innych zagrożeń, 

- należy zapewnić szybkie i bezawaryjne środki łączności oraz środki transportu 
przez cały okres trwania budowy, 

- należy wyznaczyć osobę z załogi odpowiedzialna za organizację w wypadku 
zagrożenia wypadkiem, pożarem, awarią lub innych zagrożeń zastępującą 
kierownika budowy w momencie jego nieobecności. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
Roboty związane z wykonaniem sieci rurociągów wraz z przyłączami należy 
prowadzić na wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn: 
- budowę należy prowadzić od początku do końca, czyli do przywrócenia 

nawierzchni do stanu pierwotnego, 
- przy założeniu jak wyżej tymczasowy ruch na ulicy będzie najmniej uciążliwy 

dla mieszkańców i ruchu tranzytowego, 
- należy ustalić niezbędny plac budowy zachowując możliwość dojazdu 

do poszczególnych posesji będących w strefie wykonywania robót, 
- plac budowy należy oznakować barierką z elementów stałych zabezpieczającą 

wejście na plac budowy i wpadnięcie do wykopu w sposób przypadkowy, 
- plac budowy należy oznakować tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem 

„PLAC BUDOWY – WSTĘP WZBRONIONY” i „GŁĘBOKIE WYKOPY” 
oprócz tablicy informacyjnej budowlanej, 

- plac budowy od zmierzchu do świtu należy oświetlić, a napisy ostrzegawcze jak 
wyżej winny być widoczne i czytelne, 

- na ulicach sąsiednich dojazdowych należy rozmieścić oznakowanie drogowe 
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robót pracowników należy 
przeprowadzić przed rozpoczęciem prac łącznie ze szkoleniem o ochronie p.poż.. 
O przeprowadzeniu szkolenia pracowników kierownik robót dokonuje odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
Prace szczególnie niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach 
zanikowych również inspektor nadzoru jakościowego. 
 
Szkolenie o ochronie przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót wskaże pracownikom miejsce 
zagrożeń pożarowych w trakcie wykonywania prac: 
- wykopy w pobliży linii elektroenergetycznych, 
- wykopy w pobliżu przewodów gazowych, 
- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu. 
Należy wskazać pracownikom sposób postępowania w wypadku pożaru, 
lokalizację sprzętu p.poż. oraz sposób jego użycia. Szkolenie powyższe należy 
przeprowadzić oprócz sezonowych szkoleń przeprowadzonych z pracownikami. 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych 
i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny będzie za straty 
spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku 
zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
Powiązania prawne 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie 
w.w. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 
one wykonawcę. 
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Ochrona własności publicznej i prawnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona 
własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu 
przez inwestora. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania robót wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej 
i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary 
za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę, 

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań 
w czasie realizacji robót obciążają wykonawcę. 
 


