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OPINIA NR 1533/20C
dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej

Frzedmiot uzgodnienia: Lokalizacja —Sieé wodociggowa z przylaczami, sie€ sanitarna z przylaczami.

"Ma: Urzad Miasta Radziejow — ul.Kosciuszki 20122

Ma zlecenie z dnia . 2008.05.15 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespohu : 2008.05.16

Powiatowy Zespdl Uzgadniania Dokumentadii Projekiowej uzgadnia lokalizacje urzadzenia- obiektu polozonego:

Powiat Radziejowski, Miasto: Radziejéw ,dziatki nr: wg zakresu

Na podstawie Art.28 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyine | Kartograficzne (fekst jednolity
Dz, Uz 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z péiniejszymi zmianami},
UZGODNIENIE WAZNE TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA WRAZ Z ZALACZNIKIEM
MAPOWYM W SKALI 1:500
wwagl | zalecenia | :

1. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowsg podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wykonaniu — geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej, obejmujgee] ich poloZenie na
gruncie.

2. Inwestor i wykonawca robét winien prowadzié roboty w sposdb wykluczajgcy mozliwoSe powstania
awarii lub uszkodzer sieci oraz armatury brantowej.

3. Inwestor i wykonawca robot ziemnych Zobowiazany jest do ochrony znakéw geodezyjnych
umieszezonyeh na gruncie i bedacych w zakresie opracowania projektowego.

4. Wykonawca prac, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub
zagroZenia przez niego bezpieczenstwa Zycia lub mienia, jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic o
tym Staroste,

5. Uzgodnienie lokalizacii warunkuje zatwierdzenie projekiu budowlanego | wydanie pozwolenia na budows
przez wiasciwy terenowy organ administradji architektoniczno-budowlanej, natomiast nie rozstrzyga
rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projekdu.

& . Nie przestrzeganie uwag i zalecen PZUDP podlega sankcjom kamym wynikajacych z art. 48 pkt.6
ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyine i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 z pbEniejszymi zmianami),
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7. Istniejaca sied telekomunikacyjng podziemng - wiasnos¢ TP Obszar Telekomunikacji w Bydgoszczy
zaznaczono na projekcie kolorem pomaraficzowym |, strefe ochronng dalekosigznych kabli

migdzymiastowych kolorem czerwonym,

8 . Zastrzegamy mozliwosc wystepowania w terenie urzgdzed i kabli nie zinwentaryzowanych,
wylaczonych z eksploatacji. Powy2szy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do naszych shuzb w celu
okreslenia trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

8 Ustala sie dwumetrowa strefg ochronna z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzié recznie. Szczegdlowy przebieg i usytuowanie urzadzert w terenie nalezy ustalic
na podstawie przekopow kontrolnych.

10 Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomiWydzial Utrzymania Sieci

w Bydgoszczy(ul. C.Sklodowskiej nr 60/8;85-733 Bydgoszcz, tel 052-3759250,fax.0-52 3489156)
o rezpoczeciu prac, celem protokolarnego przekazania miejsc kolizyjnych | warunkow ich odbioru.
11.Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzer telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyt
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie
z obowiazujgcymi normami, a przed zasypaniem zghosié do odbioru.
12.TP . A Obszar Pionu Sieci w Bydgoszezy informuje 2e nie bedzie ponosit kosztow przebudowy
i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projekiu.
13.TF 5.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy zobowiazuje Inwestora | Wykonawce robdt do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym powstaniem awarii
sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia fych prac.

14 Ninigjsze uzgodnienie jest niezbednym zalgcznikiem do projektu.
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15. Przed rozpoczeciem zasadniczych pracziemnych na wytyczonej trasie przebiegu urzadzen w
miejscach zblizen | skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami energetycznymi  nalezy odkryc
przewody istniejace, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego. Odkrycie przewodéw winng nastapic
pod nadzorem  pracownika Zakiadu Energetycznego.

16. W trakeie budowy — uktadania urzadzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie
zachowat: i respektowaé wymagane norma, PN-76/E-05125 odlegloéci w pionie oraz w poziomie od
istniejacych urzadzed energetycznych.




7 Wszelkie uszkodzenia istnieigcych kabli elektrosnergetycznych w 2wigzku z prowadzonymi robotami
ey usuwac kosztem | staraniem wykonawcy robot lub inwestora budujacego.
‘8. Na kablach energetycznych SN i NN w miejscach skizyzowan zabudowac rury ochronne dwudzielne.
Powytsze wyknnac pod nadzurem przadstm'nm&la energetyki.

19, Dopelnié warunkow dacyzn E‘DP z dma nﬂ 04.2008r. nr:Til. 5446/5/08
Woj
20, Dopelnié warunkdw dacy:qi ZD'H z dma 17.04.2008r. nr:ZDW RDWI. 12]5360-21/08.
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