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SUW Radziejów_Techn_rurociągi_dz 785_P.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Rurociąg wody uzdatnionej (PE225 -73m) 1 15
2 Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej (PE 63 - 27m) 16 26
3 Rurociągi i studnie kanalizacyjne - spust i przelew  (PE 75 -50,5m; PVC200-21m) 27 53

3.1 Roboty ziemne i montażowe- rurociągi 27 41
3.2 Roboty ziemne i montażowe - studnie kanalizacyjne średn. 1000mm (2szt.) 42 53
3.2.

1
Roboty ziemne 42 49

3.2.
2

Montaż studni 50 53

4 Nawierzchnia z kostki brukowej (121m2) 54 60
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SUW Radziejów_Techn_rurociągi_dz 785_P.KST ^PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rurociąg wody uzdatnionej (PE225 -73m)
1

d.1
KNR 2-01
0319-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV
Krotność = 0.1

m3

154.296 m3 154.296
RAZEM 154.296

2
d.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III
Krotność = 0.9

m3

154.296 m3 154.296
RAZEM 154.296

3
d.1

KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiór-
ką

m2

293.898 m2 293.898
RAZEM 293.898

4
d.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

7.665 m3 7.665
RAZEM 7.665

5
d.1

KNR-W 2-18
0109-10

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o śr.zewnętrznej
225*13,4 mm

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

6
d.1

KNR-W 2-18
0111-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 PN10 SDR17 za pomocą
kształtek doczołowych o śr.zewnętrznej 225 mm
 - kolano

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR-W 2-18
0707-02

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
8

d.1
KNR-W 2-18
0708-02

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
9

d.1
KNR-W 2-18
0704-03

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, śr.nominalnej 200-225
mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
10
d.1

KNR 2-01
0610-01

Obsypka rurociągów z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
- grub. 30cm

m3

37.34 m3 37.340
RAZEM 37.340

11
d.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go z przekładką metalową

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

12
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów m3

106.39 m3 106.390
RAZEM 106.390

13
d.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

106.39 m3 106.390
RAZEM 106.390

14
d.1

KNR 2-01
0212-03

Wywóz urobku ziemi m3

47.906 m3 47.906
RAZEM 47.906

15
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

47.906 m3 47.906
RAZEM 47.906

2 Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej (PE 63 - 27m)
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SUW Radziejów_Techn_rurociągi_dz 785_P.KST ^PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.2

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe rurociągi,  w gruntach kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub
wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m
Krotność = 0.1

m3

27.799 m3 27.799
RAZEM 27.799

17
d.2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III
Krotność = 0.9

m3

27.799 m3 27.799
RAZEM 27.799

18
d.2

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

2.16 m3 2.160
RAZEM 2.160

19
d.2

KNR-W 2-18
0109-01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE80 PN8 SDR17 o śr.zewnętrznej
63*3,8 mm

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

20
d.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go z przekładką metalową

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

21
d.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności rurociągu z rur PE, o śr.nominalnej 63 mm 200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
22
d.2

KNR 2-01
0610-01

Obsypka rurociągów z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
- grub. 30cm

m3

7.757 m3 7.757
RAZEM 7.757

23
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów m3

17.798 m3 17.798
RAZEM 17.798

24
d.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

17.798 m3 17.798
RAZEM 17.798

25
d.2

KNR 2-01
0212-03

Wywóz urobku ziemi m3

10.001 m3 10.001
RAZEM 10.001

26
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

10.001 m3 10.001
RAZEM 10.001

3 Rurociągi i studnie kanalizacyjne - spust i przelew  (PE 75 -50,5m; PVC200-21m)
3.1 Roboty ziemne i montażowe- rurociągi
27

d.3.
1

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe rurociągi,  w gruntach kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub
wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
Krotność = 0.1

m3

50.5 m3 50.500
RAZEM 50.500

28
d.3.

1

KNR 2-01
0319-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV
Krotność = 0.1

m3

27.972 m3 27.972
RAZEM 27.972

29
d.3.

1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III
Krotność = 0.9

m3

78.472 m3 78.472
RAZEM 78.472

30
d.3.

1

KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiór-
ką

m2

27.972 m2 27.972
RAZEM 27.972
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31
d.3.

1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

5.93 m3 5.930
RAZEM 5.930

32
d.3.

1

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

33
d.3.

1

KNR-W 2-18
0109-02

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o śr.zewnętrznej
75*4,5 mm

m

50.5 m 50.500
RAZEM 50.500

34
d.3.

1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu PE75 ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego z przekładką metalową

m

50.5 m 50.500
RAZEM 50.500

35
d.3.

1

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

36
d.3.

1

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, o śr.nominalnej
75 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
37

d.3.
1

KNR 2-01
0610-01

Obsypka rurociągów z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
- grub. 30cm

m3

23.718 m3 23.718
RAZEM 23.718

38
d.3.

1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

47.942 m3 47.942
RAZEM 47.942

39
d.3.

1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

47.942 m3 47.942
RAZEM 47.942

40
d.3.

1

KNR 2-01
0212-03

Wywóz urobku ziemi m3

30.53 m3 30.530
RAZEM 30.530

41
d.3.

1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

30.53 m3 30.530
RAZEM 30.530

3.2 Roboty ziemne i montażowe - studnie kanalizacyjne średn. 1000mm (2szt.)
3.2.

1
Roboty ziemne 

42
d.3.
2.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
Krotność = 0.1

m3

18.456 m3 18.456
RAZEM 18.456

43
d.3.
2.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III
Krotność = 0.9

m3

18.456 m3 18.456
RAZEM 18.456
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Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

44
d.3.
2.1

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. II-IV wraz z rozbiórką

m2

18.3 m2 18.300
RAZEM 18.300

45
d.3.
2.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

46
d.3.
2.1

KNR-W 2-01
0312-05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości
2.6-4.5 m; kat. gr. III-IV

m3

14.57 m3 14.570
RAZEM 14.570

47
d.3.
2.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

14.57 m3 14.570
RAZEM 14.570

48
d.3.
2.1

KNR 2-01
0212-03

Wywóz urobku ziemi
 - przyjęto 5km

m3

3.886 m3 3.886
RAZEM 3.886

49
d.3.
2.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

3.886 m3 3.886
RAZEM 3.886

3.2.
2

Montaż studni 

50
d.3.
2.2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnia z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3,
0m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.3.
2.2

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5
m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-7 [0.5 m]
stud.

-7.000

RAZEM -7.000
52

d.3.
2.2

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście szczelne przez ścianę studni - otwór o śr. nominalnej 75 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

53
d.3.
2.2

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście szczelne przez ścianę studni - otwór o śr. nominalnej 210 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4 Nawierzchnia z kostki brukowej (121m2)
54
d.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

55
d.4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 8

m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

56
d.4

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

57
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000
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Lp. Podstawa Nr 
spe
c.
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hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

58
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

59
d.4

KNR 0-11
0317-02

Układanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 80 mm w szarym kolorze,
na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

60
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000
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SUW Radziejów_Techn_rurociągi_dz 785_P.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.0700 0.0700
2. bale iglaste obrzynane nasycone

gr.63mm kl.III
m3 0.0198 0.0198

3. cement portlandzki zwykły bez dodatków
35

t 2.4409 2.4409

4. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45
mm kl.III

m3 0.0006 0.0006

5. drewno na stemple budowlane okrągłe
śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m

m3 0.0134 0.0134

6. drewno na stemple budowlane śr.12-
14cm'

m3 0.0700 0.0700

7. drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0451 0.0451
8. drewno na stemple okrągłe iglaste nasy-

cone
m3 0.0170 0.0170

9. klamry ciesielskie kg 2.1960 2.1960
10. klamry ciesielskie 10x25cm kg 19.6000 19.6000
11. kolano doczołowe PE100 SDR17, o

średnicy 225mm
szt. 3.0000 3.0000

12. kostka betonowa grub. 8cm m2 124.0250 124.0250
13. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0605 0.0605
14. krawędziaki iglaste obrzynane nasycone

kl.II
m3 0.1000 0.1000

15. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 56.1000 56.1000 SIB
16. kręgi żelbetowe wys.500 mm, średn.

1000mm
szt. 5.0000 5.0000

17. króćce przejściowe żeliwne jednokołnie-
rzowe

szt. 0.3000 0.3000

18. mieszanka betonowa m3 18.4223 18.4223
19. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa

naturalnego B-10
m3 0.9400 0.9400

20. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa
naturalnego B 7,5

m3 0.4640 0.4640

21. pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 9.6561 9.6561
22. pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0049 0.0049
23. piasek' m3 125.5677 125.5677
24. podchloryn sodowy' kg 1.8800 1.8800
25. pokrywy nastudzienne żelbetowe na

krąg o średn. 1000mm'
szt. 2.0000 2.0000

26. pospółka - kruszywo nienormowane m3 19.2211 19.2211
27. przejście szczelne śr. 200mm szt 2.0000 2.0000
28. przejście szczelne śr. 75mm szt 1.0000 1.0000
29. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 4.1600 4.1600
30. roztwór asfaltowy do gruntowania i izola-

cji ABIZOL R
kg 2.2100 2.2100

31. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-
chowe z uszczelką klasy N lub S o śr.
zewn. 200 mm'

m 21.4200 21.4200

32. rury stalowe gwintowane ocynkowane
śr.50mm

m 6.0000 6.0000

33. rury z polietylenu PE100 PN10 SDR17
o śr.zewnętrznej 225*13,4 mm

m 74.4600 74.4600

34. rury z polietylenu PE100 PN10 SDR17
o śr.zewnętrznej 75*4,5 mm

m 51.5100 51.5100

35. rury z polietylenu PE80 PN8 SDR17 o
śr.zewnętrznej 63*3,8 mm

m 27.5400 27.5400

36. stopnie włazowe żeliwne szt 4.1000 4.1000
37. śruby stalowe średniodokładne z nakręt-

kami i podkładkami M 16
kg 11.9000 11.9000

38. taśma z tworzywa sztucznego z prze-
kładką metalową

m 161.0350 161.0350

39. tłuczeń kamienny niesortowany t 38.5022 38.5022
40. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalo-

wych
szt 0.6000 0.6000

41. uszczelki gumowe płaskie do połączeń
kołnierzowych o śr.nom. 200 mm

szt. 0.4620 0.4620

42. uszczelki gumowe płaskie do połączeń
kołnierzowych o śr.nominalnej 200-225
mm

szt. 1.0000 1.0000
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43. uszczelki gumowe płaskie do połączeń
kołnierzowych o śr.nominalnej 90-110
mm

szt. 2.0000 2.0000

44. właz kanałowy typu ciężkiego DN 600 szt. 2.0000 2.0000
45. woda z rurociągu m3 52.5910 52.5910
46. zaprawa cementowa M 7 m3 0.0300 0.0300
47. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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