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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Zlecenie na opracowanie aktualizacji projektu. 
 Mapa zasadnicza w skali 1:500. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  roku w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 

tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1422 z 18 września 2015r z późn. zm. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków  
posadowienia obiektów budowlanych –  Dz.U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2018.  
poz. 1202. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  

budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.). 
 Literatura naukowo - techniczna. 

 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
Zamierzeniem inwestycyjnym Inwestora jest wykonanie remontu pomieszczeń  
w Radziejowskim Domu Kultury, zlokalizowanym w mieście Radziejów, przy  
ul. Objezdnej 40, na działce nr ewid.: 168/1 i zakup wyposażenia do sali  
widowiskowo - konferencyjnej.  
 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI.  
Działka numer ewidencyjny 168/1 położona w miejscowości Radziejów przy  
ul. Objezdnej 40  jest zabudowana budynkiem Radziejowskiego Domu Kultury.  
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Objezdnej oraz ul. Polnej. 
 

4. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU DZIAŁKI.  
Działka numer ewidencyjny 168/1 położona w miejscowości Radziejów przy  
ul. Objezdnej 40 posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną. Do budynku  
objętego opracowaniem zostały wykonane przyłącza: 

� elektroenergetyczne, 
� wodociągowe z miejskiej sieci wodociągowej, 
� kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 
� gazowe, 
� przyłącze sieci cieplnej z kotłowni zlokalizowanej w budynku przedszkola przy  

ul. Polnej. 
 

5. UKSZTAŁTOWANIE TERENU, WARUNKI GRUNTOWE. 
Zabudowa jest zlokalizowana na terenie płaskim. 
Właściwości geotechniczne gruntu są dobre.                                                      

 
 

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  

DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 168/1 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI  
RADZIEJÓW  PRZY UL. OBJEZDNEJ 40   
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI. 
W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie zostaną  
wprowadzone żadne zmiany w zagospodarowaniu działki - projektuje się wykonanie 
 jedynie prac budowlanych wewnątrz budynku. 
 

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 
 

Nazwa Pow. [ m2] 

Budynek Radziejowskiego Domu Kultury - bez zmian 487.00 

Teren utwardzony (chodnik, droga wewnętrzna, plac utwardzo-
ny) - bez zmian 

1476.00 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 1963.00 

 
8. DANE DOTYCZĄCE REJESTRU ZABYTKÓW. 
Działka numer ewidencyjny 168/1 położona w miejscowości Radziejów przy  
ul. Objezdnej 40 jest poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa kulturowego  
i zabytków, ani też nie stwierdzono położenia w obrębie działki udokumentowanych 
stanowisk archeologicznych. 

 
9. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 
Działka numer ewidencyjny 168/1 położona w miejscowości Radziejów przy  
ul. Objezdnej 40 nie leży na terenie szkód górniczych. 
 

10. DANE O CHARAKTERZE I CECHACH WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE. 
Po wnikliwej analizie poszczególnych komponentów mających wpływ na ochronę 
środowiska należy stwierdzić, że wykonanie planowanych robót jest możliwe,  
ponieważ: 

 planowane zamierzenie inwestycyjne nie zmieni przeznaczenia budynku oraz jego 
oddziaływania na otoczenie, 

 projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie negatywnie na świat roślinny  
i zwierzęcy, 

 w świetle obowiązujących obecnie przepisów i aktów wykonawczych w postaci 
rozporządzeń eksploatacja obiektu po zrealizowaniu będzie inwestycją, która  
zamknie się w granicach uciążliwości nieprzekraczającej granic działki, 

 projektowana inwestycja nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji  hałasu do 
środowiska. 

 
11. ZALECENIA, POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE. 

 Inwestor nie musi uzyskać decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji 
rolnej na cele nierolnicze pod planowaną inwestycję. 

 Inwestycja leży poza obszarami objętymi ochroną przyrody. 
 Inne zagrożenia mające wpływ na środowisko nie występują. 

 
12. W ROZWIĄZANIU PROJEKTOWYM UWZGLĘDNIONO. 

 Ścieki bytowe odprowadzane będą na dotychczasowych zasadach - do sieci  
kanalizacyjnej. 

 Zapotrzebowanie w wodę - na dotychczasowych zasadach, z istniejącego  
przyłącza wodociągowego. 
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 Zapotrzebowanie w energię elektryczną - na dotychczasowych  
zasadach, z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego. 

 Zapotrzebowanie w energię cieplną - na dotychczasowych zasadach z kotłowni 
zlokalizowanej przy ul. Polnej w budynku przedszkola. 

 Odpady komunalne stałe gromadzone będą w dotychczasowym miejscu do 
gromadzenia odpadów stałych. 

 Zagrożenia inne mające wpływ na środowisko nie występują. 
 Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko, warunki  

hydrograficzne, klimat, świat zwierzęcy i roślinny oraz warunki życia i pracy ludzi. 
 

13. OPRACOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.  
Plan zagospodarowania działki numer ewidencyjny 168/1 położonej  
w miejscowości Radziejów przy ul. Objezdnej 40, wykonano na kopii mapy zasadniczej 
w skali 1:500. 
    

14. UWAGI OGÓLNE. 
Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, zasadami sztuki budowlanej, 
przepisami BHP, p.poż oraz obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Użyte  
materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty  
techniczne oraz odpowiadać ustaleniom odnośnych norm.  
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

 Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora na wykonanie  dokumentacji  
projektowej na remont pomieszczeń w Radziejowskim Domu Kultury i zakupu  
wyposażenia do  sali widowiskowo - konferencyjnej. 

 Uzgodnienia i warunki określone przez Inwestora. 
 Dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora. 
 Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne budynku w zakresie opracowania. 
 Robocza koncepcja architektoniczna uzgodniona z inwestorem. 
 Obowiązujące normy, ustawy, rozporządzenia i przepisy. 
 Literatura naukowo – techniczna. 

 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu określającego zakres i sposób  
wykonania prac budowlanych związanych z remontem pomieszczeń w Radziejowskim 
Domu Kultury i zakupu wyposażenia do  sali widowiskowo - konferencyjnej. W opracowaniu 
projektowym uwzględniono wykonanie remontu pomieszczeń wraz z wykonaniem  
wymiany instalacji elektrycznej, Projekt ma na celu podniesienie standardu wykończenia 
pomieszczeń objętych remontem.   
Zakres projektowanych rozwiązań wynika z uwarunkowań stanu istniejącego tj. ograniczeń 
przestrzennych pomieszczeń, uzgodnień z Inwestorem oraz z obowiązujących norm  
i przepisów. 
 

3. CHARAKTERYSTYKA STANIU ISTNIEJĄCEGO.  
 
3.1. Lokalizacja  

Budynek zlokalizowany jest w Radziejowie przy ul. Objezdnej nr 40 na działce nr ewid.: 
168/1. Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są częściowo w piwnicy - klatka 
schodowa od strony północnej, na parterze oraz na piętrze w części południowo -  
wschodniej budynku.  

 
3.2. Opis ogólny budynku oraz pomieszczeń objętych opracowaniem. 

Budynek Radziejowskiego Domu Kultury został wykonany w technologii tradycyjnej  
murowanej jako piętrowy, częściowo podpiwniczony, przykryty dachem konstrukcji  
drewnianej, pokrytym blachodachówką. Wszystkie kondygnacje budynku są ogrzewane.  
Stolarka okienna w całym budynku została wymieniona na okna z profili PCV.  
Z budynku zapewniono cztery wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz - dwa wyj-
ścia z  sali widowiskowo - konferencyjnej, jedno wyjście bezpośrednio z sali i jedno wyście  
bezpośrednio z części głównej budynku.  
 

3.3. Stan techniczny istniejącej konstrukcji budynku. 
 Ściany fundamentowe z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej, fundamenty  

posadowione na głębokości około 1,35m w części niepodpiwniczonej oraz około 
2,40m w części podpiwniczonej budynku. 

 Ściany zewnętrzne nadziemia (parteru i piętra)- różnej grubości, wykonane z cegły  
ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej. 

 Ściany wewnętrzne parteru i poddasza - różnej grubości, wykonane  
z cegły palonej na zaprawie cementowo - wapiennej. 

 Strop nad piwnicą i parterem typu DMS, nad pomieszczeniem widowni strop żelbeto-
wy skrzynkowy, nad piętrem strop drewniany. 

 Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy, kryty blachodachówką. 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BRANŻY BUDOWLANEJ REMONTU POMIESZCZEŃ  
W RADZIEJOWSKIM DOMU KULTURY I ZAKUPU WYPOSAŻENIA  

DO SALI WIDOWISKOWO - KONFERENCYJNEJ 
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 Schody wewnętrzne - żelbetowe. 
 Konstrukcja budynku - stan techniczny dobry. 
 Wykończenie wewnętrzne - stan techniczny pomieszczeń przeznaczonych do remontu 

- średni. 
 
4. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH  

SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIĘ I CIEPŁO. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.) opis techniczny projektu budowlanego powinien  
zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zapotrzebowania w energię i ciepło o ile są dostępne techniczne,  
środowiskowe i ekonomiczne możliwości.  
W przypadku projektowanego REMONTU POMIESZCZEŃ W RADZIEJOWSKIM DOMU KULTURY  
I ZAKUPU WYPOSAŻENIA DO SALI WIDOWISKOWO - KONFERENCYJNEJ w mieście Radziejów, 
przy ulicy Objezdnej 40, na działce numer ewidencyjny 168/1, nie zachodzi dostępność  
techniczna, środowiskowa i ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania  
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zapotrzebowania w energię i ciepło,  
ponieważ zastosowanie innych źródeł energii niż już istniejące w budynku przy obecnych  
możliwościach technicznych, charakteryzowałoby się dużymi nakładami inwestycyjnymi 
w celu ich wykonania. W przypadku projektowanego remontu, części pomieszczeń, nie 
ma argumentów ekonomicznych przemawiających za zastosowaniem odnawialnych źró-
deł energii. Zastosowanie ich byłoby niezasadne. 

 
5. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  

Zakres opracowania nie przewiduje dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych. 
 
6. REMONT POMIESZCZEŃ W RADZIEJOWSKIM DOMU KULTURY.  

W ramach opracowania zaprojektowano remont pomieszczeń objętych opracowaniem 
wraz z wykonaniem wymiany instalacji elektrycznej. 
 
Zestawienie powierzchni pomieszczeń objętych opracowaniem: 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM 

Lp. Nazwa Pow. [ m2] 

PIWNICA 

0-1 Schody 4.76 

Razem powierzchnia pomieszczeń  
w piwnicy objętych opracowaniem: 

4.76 

PARTER 

1-1 Wiatrołap 7.14 

1-2 Hol 81.33 
1-3 Sala 61.50 
1-4 Pomieszczenie pomocnicze 10.89 
1-5 Schody 11.26 
1-6 Schody 9.88 

Razem powierzchnia pomieszczeń  
na parterze objętych opracowaniem: 

182.00 

PIĘTRO 

2-1 Komunikacja 7.60 

2-2 Komunikacja 14.38 

Razem powierzchnia pomieszczeń  
na pietrze objętych opracowaniem: 

21.98 
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W ramach zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać w obrębie pomieszczeń objętych 
opracowaniem: 
 
1. SCHODY W PIWNICY [POM. 0-1]: 

Ś C I A N Y  I  S U F I T: 
 usunięcie starej farby 
 odbicie słabych i osypliwych tynków 
 uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo - wapiennym 
 oczyszczenie ścian i sufitu (z kurzu i pyłu)  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 wykonanie gładzi gipsowych  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie ścian i sufitu 

P O Z O T A Ł E  P R A C E: 
 demontaż z pochwytu balustrady okładziny poręczowej PCV 
 oczyszczenie istniejącej balustrady ze starej farby 
 uzupełnienie ubytków w balustradzie prętami stalowymi 
 malowanie istniejącej balustrady w kolorze czarnym 
 montaż na pochwyt balustrady okładziny poręczowej z plastyfikowanego  

polichlorku  winylu w kolorze czerwonym 
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 
 wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
 wykonanie pozostałych robót opisanych na rzucie pomieszczenia 

 
2. WIATROŁAP [POM. 1-1]: 

P O S A D Z K A: 
 skucie istniejących płytek gres 
 wykonanie wnęki w posadzce gr. 25mm (montażowej dla wycieraczki) 
 oczyszczenie podłoża 
 naprawa ubytków istniejącego podłoża 
 w przypadku nierówności podłoża wykonać wylewkę samopoziomującą 
 gruntowanie podłoża 
 ułożenie płytek gres antypoślizgowych wraz z wykonaniem cokolika wysokości 

10cm 
 montaż we wnęce wycieraczki z profili aluminiowych z wkładami czyszczącymi,  

grubości około 22mm 
Ś C I A N Y  I  S U F I T: 

 usunięcie starej farby 
 odbicie słabych i osypliwych tynków 
 uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo - wapiennym 
 oczyszczenie ścian i sufitu (z kurzu i pyłu)  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 wykonanie gładzi gipsowych  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie ścian i sufitu 

P O Z O T A Ł E  P R A C E: 
 demontaż istniejących drzwi zewnętrznych oraz montaż nowych drzwi zewnętrz-

nych 
 demontaż istniejących drzwi wewnętrznych "DW4" oraz montaż nowych drzwi  

wewnętrznych 
 demontaż istniejących parapetów wewnętrznych 
 montaż nowych parapetów z konglomeratu 
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 
 wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
 wykonanie pozostałych robót opisanych na rzucie pomieszczenia 

 
 
 



 

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ W RADZIEJOWSKIM DOMU KULTURY 
I ZAKUPU WYPOSAŻENIA DO SALI WIDOWISKOWO - KONFERNCYJNEJ 

 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY BUDOWLANEJ 

 

  

3. HOL [POM. 1-2]: 
P O S A D Z K A: 

 skucie istniejących płytek gres 
 oczyszczenie podłoża 
 naprawa ubytków istniejącego podłoża 
 w przypadku nierówności podłoża wykonać wylewkę samopoziomującą 
 gruntowanie podłoża 
 ułożenie płytek gres antypoślizgowych wraz z wykonaniem cokolika wysokości 

10cm 
Ś C I A N Y  I  S U F I T: 

 usunięcie starej farby 
 odbicie słabych i osypliwych tynków 
 uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo - wapiennym 
 oczyszczenie ścian i sufitu (z kurzu i pyłu)  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 wykonanie gładzi gipsowych  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie ścian i sufitu 

P O Z O T A Ł E  P R A C E: 
 demontaż istniejących drzwi wewnętrznych "DW3" oraz montaż nowych drzwi -  

2 szt. 
 demontaż istniejących parapetów wewnętrznych 
 montaż nowych parapetów z konglomeratu 
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 
 wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
 poprowadzenie w wyciętych bruzdach w tynku zaznaczonego na rysunku odcin-

ka istniejącej instalacji elektrycznej  
 wykonanie pod sufitem w zaznaczonych miejscach zabudowy z płyt GK  

w celu zakrycia istniejącej i projektowanej instalacji elektrycznej 
 przebudowa części istniejącej instalacji C.O., zaznaczonej na rysunku (poprowa-

dzenie odcinków poziomych w wyciętych bruzdach w posadzce oraz odcinków  
pionowych i pionów w bruzdach wyciętych w ścianach) 

 wykonanie pozostałych robót opisanych na rzucie pomieszczenia 
 

4. SALA [POM. 1-3]: 
P O S A D Z K A: 
 rozbiórka wykładziny posadzkowej 
 oczyszczenie podłoża 
 wyprofilowanie spadku przy drzwiach pomiędzy pom. 1-3 i 1-2 w celu likwidacji  

progu 
 naprawa ubytków istniejącego podłoża 
 w przypadku nierówności podłoża wykonać wylewkę samopoziomującą 
 gruntowanie podłoża 
 ułożenie płytek gres antypoślizgowych wraz z wykonaniem cokolika wysokości 

10cm 
Ś C I A N Y: 
 rozbiórka istniejącej okładziny ściennej 
 zerwanie ze ścian tapety 
 usunięcie starej farby 
 odbicie słabych i osypliwych tynków 
 uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo - wapiennym 
 oczyszczenie ścian (z kurzu i pyłu)  
 gruntowanie ścian  
 wykonanie gładzi gipsowych  
 gruntowanie ścian 
 malowanie ścian 
 wykonanie na ścianach boazerii angielskiej  do wysokości około 1.20m  

z materiałów trudnozapalnych 
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S U F I T: 
 demontaż istniejącego sufitu podwieszanego 
 montaż sufitu podwieszanego - modułowego 

P O Z O T A Ł E  P R A C E: 
 demontaż istniejących drzwi wewnętrznych pomiędzy pom. 1-3 i 1-2 oraz montaż 

nowych drzwi 
 demontaż istniejących drzwi wewnętrznych pomiędzy pom. 1-3 i 1-4 oraz montaż 

nowych drzwi 
 demontaż istniejących parapetów wewnętrznych 
 montaż nowych parapetów z konglomeratu 
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 
 wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
 przebudowa istniejącej instalacji C.O. (poprowadzenie odcinków poziomych  

w wyciętych bruzdach w posadzce oraz odcinków pionowych i pionów w bruz-
dach wyciętych w ścianach) 

 demontaż istniejącego klimatyzatora (jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej) 
 montaż nowego klimatyzatora kasetonowego oraz jednostki zewnętrznej 
 demontaż istniejących karniszy 
 wymiana blatu oraz frontów lady 
 montaż projektora podsufitowego 
 montaż sufitowego elektronicznego ekranu projekcyjnego zabudowanego  

w suficie podwieszanym 
 montaż w oknach żaluzji pionowych 
 wykonanie pozostałych robót opisanych na rzucie pomieszczenia 

 
5. POMIESZCZENIE POMOCNICZE [POM. 1-4]: 
P O S A D Z K A: 
 rozbiórka wykładziny posadzkowej 
 oczyszczenie podłoża 
 naprawa ubytków istniejącego podłoża 
 w przypadku nierówności podłoża wykonać wylewkę samopoziomującą 
 gruntowanie podłoża 
 ułożenie płytek gres antypoślizgowych wraz z wykonaniem cokolika wysokości 

10cm 
Ś C I A N Y  I  S U F I T: 
 istniejące fartuchy ceramiczne na ścianach pozostają bez zmian 
 usunięcie starej farby 
 odbicie słabych i osypliwych tynków 
 uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo - wapiennym 
 oczyszczenie ścian i sufitu (z kurzu i pyłu)  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 wykonanie gładzi gipsowych  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie ścian i sufitu 

P O Z O T A Ł E  P R A C E: 
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 
 wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
 demontaż istniejącego pojemnościowego podgrzewacza wody 
 montaż przepływowego podgrzewacza wody 
 wykonanie pozostałych robót opisanych na rzucie pomieszczenia 

 
6. SCHODY [POM. 1-5]: 
P O S A D Z K A: 
 skucie istniejących płytek gres 
 oczyszczenie podłoża 
 naprawa ubytków istniejącego podłoża 
 gruntowanie podłoża 
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 ułożenie płytek gres antypoślizgowych wraz z wykonaniem cokolika wysokości 
10cm 

Ś C I A N Y  I  S U F I T: 
 usunięcie starej farby 
 odbicie słabych i osypliwych tynków 
 uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo - wapiennym 
 czyszczenie ścian i sufitu (z kurzu i pyłu)  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 wykonanie gładzi gipsowych  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie ścian i sufitu 

P O Z O T A Ł E  P R A C E: 
 demontaż istniejących parapetów wewnętrznych 
 montaż nowych parapetów z konglomeratu 
 demontaż istniejącej balustrady oraz poręczy 
 montaż nowej balustrady oraz poręczy ze stali nierdzewnej 
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 
 wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
 wykonanie pozostałych robót opisanych na rzucie pomieszczenia 

 
7. SCHODY [POM. 1-6]: 
Ś C I A N Y  I  S U F I T: 
 usunięcie starej farby 
 odbicie słabych i osypliwych tynków 
 uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo - wapiennym 
 oczyszczenie ścian i sufitu (z kurzu i pyłu)  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 wykonanie gładzi gipsowych  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie ścian i sufitu 

P O Z O T A Ł E  P R A C E: 
 demontaż istniejących parapetów wewnętrznych 
 montaż nowych parapetów z konglomeratu 
 demontaż istniejących drzwi wewnętrznych "DW5" oraz montaż nowych drzwi 
 demontaż z pochwytu balustrady okładziny poręczowej PCV 
 oczyszczenie istniejącej balustrady ze starej farby 
 uzupełnienie ubytków w balustradzie prętami stalowymi 
 malowanie istniejącej balustrady w kolorze czarnym 
 montaż na pochwyt balustrady okładziny poręczowej z plastyfikowanego  

polichlorku winylu w kolorze czerwonym 
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 
 wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
 wykonanie pozostałych robót opisanych na rzucie pomieszczenia 

 

8. KOMUNIKACJA [POM. 2-1]: 
Ś C I A N Y  I  S U F I T: 
 usunięcie starej farby 
 odbicie słabych i osypliwych tynków 
 uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo - wapiennym 
 oczyszczenie ścian i sufitu (z kurzu i pyłu)  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 wykonanie gładzi gipsowych  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie ścian i sufitu 

P O Z O T A Ł E  P R A C E: 
 montaż schodów strychowych EI30 w istniejącym otworze 
 demontaż istniejących listew przypodłogowych 
 montaż nowych litych drewnianych listew przypodłogowych 
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 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 
 wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
 wykonanie pozostałych robót opisanych na rzucie pomieszczenia 

 
9. KOMUNIKACJA [POM. 2-2]: 
P O S A D Z K A: 
 demontaż wykładziny posadzkowej 
 ułożenie paneli podłogowych na podkładzie 

Ś C I A N Y  I  S U F I T: 
 usunięcie starej farby 
 odbicie słabych i osypliwych tynków 
 uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo - wapiennym 
 oczyszczenie ścian i sufitu (z kurzu i pyłu)  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 wykonanie gładzi gipsowych  
 gruntowanie ścian i sufitu 
 malowanie ścian i sufitu 

P O Z O T A Ł E  P R A C E: 
 demontaż istniejącego karnisza 
 demontaż istniejącego parapetu wewnętrznego 
 montaż nowego parapetu z konglomeratu 
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 
 wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
 wykonanie pozostałych robót opisanych na rzucie pomieszczenia 

 
6.1. Posadzki i podłogi 

Na parterze w pomieszczeniach nr 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 i 1-5 zaprojektowano rozbiórkę  
istniejących posadzek i wykonanie nowych posadzek gresowych. Na klatce schodowej  
nr 1-6 istniejące wykończenie schodów pozostaje bez zmian. Istniejąca podłoga na piętrze  
w pomieszczeniu 2-1, pozostaje bez zmian. W pomieszczeniu nr 2-2 na piętrze zaprojekto-
wano wykonie nowej podłogi z paneli podłogowych.   
 
W pomieszczeniach parteru w których zaprojektowano nowe podłogi gresowe należy 
rozebrać istniejące wykończenie posadzek. Po wykonaniu rozbiórek posadzki należy oczy-
ścić i usunąć luźne fragmenty wylewki betonowej. Podłoża w przypadku nierówności  
lub uszkodzenia należy wyrównać wylewką samopoziomującą następnie zagruntować.  
Następnie można przystąpić to wykonywania nowych podłóg o wykończeniu zgodnym  
z częścią rysunkową projektu. Płytki gresowe należy zastosować antypoślizgowe w klasie 
R9. Kolorystykę płytek gres należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.  
Materiał wykończeniowy stosowany na posadzkę wyprowadzić na ścianę na wysokość  
10 cm. 
 

Na piętrze w pomieszczeniu komunikacji nr 2-2 zaprojektowano rozbiórkę istniejącej  
wykładziny podłogowej PCV oraz wykonie nowej podłogi z paneli podłogowych.  
Zastosować panele podłogowe klasy 33/AC5 przeznaczone do intensywnie użytkowanych 
pomieszczeń użyteczności publicznej. Panele podłogowe układać na folii izolacyjnej  
i podkładzie tłumiącym. Kolorystykę paneli podłogowych uzgodnić z Inwestorem  
na etapie wykonawstwa. 
 
Na piętrze w pomieszczeniu komunikacji nr 2-1 zaprojektowano wymianę istniejących  
listew przypodłogowych. Listwy przypodłogowe zabezpieczyć do klasy trudnozapalności. 

 
6.2. Ściany i sufity 

Istniejące fartuchy ceramiczne w pomieszczeniu pomocniczym nr 1-4 pozostają bez 
zmian. Istniejące okładziny ścienne w sali nr 1-3 przewidziano do rozbiórki.  
 
We wszystkich pomieszczeniach objętych remontem  zaprojektowano usuniecie starej  
farby ze ścian i sufitów. W miejscach uszkodzenia tynku na ścianach i sufitach należy  
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oczyścić i uzupełnić ubytki tynkiem cementowo – wapiennym. W razie potrzeby  
w miejscach o słabej przyczepności odbić tynki a następnie  miejsca te uzupełnić tynkiem 
cementowo –  wapiennym. Wszystkie tynki wewnętrzne ścian i sufitów  należy szpachlować 
gipsem. Przewiduje się pokrycie ścian powłokami malarskimi z wykorzystaniem farb  
lateksowych. 
 
Przed rozpoczęciem nakładania gładzi gipsowej na ściany i sufity, wszystkie powierzchnie  
należy dokładnie oczyścić z pyłu i kurzu. Wszystkie powierzchnie muszą być suche  
i nieprzemarznięte. Wszystkie elementy metalowe (np. instalacja C.O.) należy zabezpie-
czyć, np. folią lub taśmą malarską. Wszystkie ubytki w podłożu należy wypełnić masą 
szpachlową, a wypukłości zeszlifować. Wszystkie naroża okienne i drzwiowe osłonić naroż-
nikami aluminiowymi osadzonymi w warstwie masy szpachlowej. Przed przystąpieniem  
do nakładania masy szpachlowej wszystkie powierzchnie ścian i sufitów należy zagrunto-
wać, do wygładzania ścian i sufitów przystąpić po 24 godzinach od zagruntowania  
powierzchni. 
 
Do wykonania powłok malarskich ścian i sufitów można przystąpić po wykonaniu wszyst-
kich prac wykończeniowych. Ściany i sufity po wykonaniu gładzi gipsowych należy zagrun-
tować i malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów odporną na zadrapa-
nia, szorowanie, kurz, wodę, tłuszcz i inne zabrudzenia.  
 
W sali o nr pomieszczenia 1-3 zaprojektowano na ścianach wykonanie boazerii angielskiej  
do wysokości około 1.20m. Boazerię wykonać z materiałów trudno zapalnych. 
Zastosowanie  materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu  
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
Palne boazeryjne, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze,  
powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.  
 
Kolorystykę ścian oraz elementów boazerii należy uzgodnić z Inwestorem na etapie  
wykonawstwa. 

 
6.3. Sufit podwieszany w sali 

Istniejący sufit podwieszany w sali (pom. nr 1-3) przewidziano do demontażu. 
W sali zaprojektowano sufit modułowy 60x60cm, o konstrukcji opartej na profilu T24.  
Płyty sufitu modułowego winny być wykonane ze sprasowanej skalnej wełny mineralnej. 
Klasa materiałowa sufitów pod względem ochrony ppoż. – A1 wg EN 13501-1. Elementy  
sufitu muszą umożliwiać ewentualny demontaż. W zakresie odporności na wilgoć  
i stabilności wymiarowej płyty powinny być stabilne wymiarowo nawet do 100 % wilgotno-
ści względnej powietrza. 
Sufit podwieszony należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych,  
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  
 
Kolorystykę sufitu podwieszanego należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 

 
6.4. Stolarka drzwiowa. 

Projekt zakłada wykorzystanie istniejących nadproży. 
 
Drzwi DW1 - pomiędzy salą a komunikacją wymienić na drewniane pełne  
z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła z drewna egzotycznego, pokryta płytą MDF, 
powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana okleiną HPL o podwyższonej  
odporności na ścieranie i działanie środków czystości, ościeżnice drewniane  
regulowane. 
 
Drzwi DW2 - pomiędzy salą a pomieszczeniem pomocniczym wymienić na  
drewniane z wypełnieniem typu "plaster miodu", cała konstrukcja pokryta płytą HDF,  
powierzchnia drzwi laminowana okleiną, ościeżnica regulowana, drewniana laminowana 
okleiną, dolną część skrzydła drzwiowego wyposażyć w otwór nawiewny z kratką  
(lub wykonać z podcięciem) o powierzchni otworów min. 0,022m² 
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Drzwi DW3 - wymienić na drewniane pełne z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła  
z drewna egzotycznego, pokryta płytą MDF, powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana 
okleiną HPL o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie środków czystości,  
ościeżnice drewniane regulowane. Drzwi wykładane na ścianę. 

 

Drzwi DW4 - wymienić na drzwi z profili aluminiowych, przeszklone z naświetlem. Szyby  
przezroczyste, bezpieczne. Drzwi wykonać z jednym skrzydłem w świetle ościeżnicy  
minimum 90cm. 
 
Drzwi DW5 - wymienić na drewniane w wykonaniu indywidualnym.  
 
Drzwi zewnętrzne DZ1 - wymienić na drzwi z profili aluminiowych, przeszklone z naświetlem. 
Szyby przezroczyste P4. Drzwi wykonać z jednym skrzydłem w świetle ościeżnicy  
minimum 90cm oraz wyposażyć w samozamykacz. Projektowane drzwi zewnętrzne  
o współczynniku przenikania ciepła Umax < 1.3 [W/(m2·K)]. 
 
Wszystkie  zabezpieczenia  drzwi,  w  tym  rodzaje  klamek,  pochwytów, zamków,  
formę plastyczną oraz kolorystykę uzgodnić z Inwestorem przed ich zamówieniem. 

 
6.5. Parapety wewnętrzne. 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem zaprojektowano wymianę parapetów na 
parapety z konglomeratu. Kolorystykę parapetów uzgodnić z Inwestorem przed ich  
zamówieniem. 
  

6.6. Schody strychowe. 
Na piętrze w komunikacji o nr pomieszczenia 2-1 zaprojektowano schody strychowe EI 30 - 
typowe, zgodnie z katalogiem wybranego producenta. 
 

6.7. Obudowy instalacji.    
Zaprojektowano wykonanie obudowy istniejących i projektowanych instalacji  
elektrycznych (wskazanych w części rysunkowej) płytami GKFI grubości 12.5mm na stelażu 
systemowym. 

 
6.8. Wycieraczka w wiatrołapie. 

W wiatrołapie przy drzwiach zewnętrznych zaprojektowano aluminiową modułową 
wycieraczkę grubości 22mm, o wymiarach 90cm x 180cm, z wkładem czyszczącym, 
zamontowaną we wnęce w posadzce grubości 25mm.  

 
6.9. Balustrady. 

Na schodach nr pomieszczenia 1-6 zaprojektowano demontaż istniejącej balustrady  
i poręczy ściennej oraz montaż nowej balustrady i nowej poręczy. 
Nową balustradę wykonać ze stali nierdzewnej, słupki wykonać z rur, tralki z prętów 
Ø12mm, pochwyt drewniany.  
Nowy pochwyt poręczy ściennej - drewniany, montowany do ściany za pomocą 
wsporników ściennych ze stali nierdzewnej. 

 
Na schodach nr pomieszczenia 0-1, 1-6 zaprojektowano demontaż okładziny poręczowej 
PCV z pochwytu balustrady, oczyszczenie istniejącej balustrady ze starej farby, 
uzupełnienie ubytków w balustradzie prętami stalowymi i malowanie istniejącej balustrady 
w kolorze czarnym. Na pochwyt balustrady zamontować okładzinę poręczową  
z plastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze czerwonym. Przed montażem okładzinę 
poręczową należy podgrzać do temperatury około 70-80°C w celu jej zmiękczenia. 
Płaskownik na który ma być montowana okładzina PVC musi mieć równe wymiary tzn. nie 
może być pokryty zbyt wieloma warstwami farby, oraz być bez nierówności w postaci 
spawów, lub wybrzuszeń powstałych w wyniku gięcia płaskownika na łukach. Okładzina 
musi być montowana na wymiar płaskownika, na jaki jest przeznaczona. Należy zwrócić 
szczególną uwagę przy montażu okładziny na łukach, w tych miejscach okładzina 
powinna być dobrze zmiękczona co ułatwi dobre dopasowanie się do płaskownika. 
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6.10. Lada. 
W sali zaprojektowano wykonie wymiany blatu istniejącej lady na blat z konglomeratu  
oraz wymianę frontów lady na fronty z płyt meblowych. Ostateczną kolorystykę uzgodnić  
z Inwestorem przed wykonaniem elementów.  

 
6.11. Żaluzje pionowe. 

W sali zaprojektowano montaż w otworach okiennych żaluzji pionowych.  
 
6.12. Instalacje elektryczne. 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem zgodnie z projektem branży elektrycznej 
przewiduje się modernizację instalacji elektrycznych: 

 rozdzielnie RG i R 
 gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
 oświetlenia ogólnego 
 oświetlenia ewakuacyjno 
 systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 
 okablowania strukturalnego 
 systemu monitoringu wizyjnego CCTV. 

W sali 1-3 przewidziano instalację multimedialna składającą się z urządzenia do  
projekcji obrazu oraz  z elektrycznego ekranu projekcyjnego zabudowanego w suficie 
podwieszanym. 

 
6.13. Instalacje  sanitarne. 

W sali zaprojektowano wymianę istniejącego klimatyzatora (jednostki wewnętrznej  
i zewnętrznej). W pomieszczeniu pomocniczym zaprojektowano montaż przepływowego 
podgrzewacza wody. W części pomieszczeń (wskazanych w części rysunkowej) zaprojek-
towano przebudowę istniejącej instalacji C.O. (poprowadzenie odcinków poziomych  
w wyciętych bruzdach w posadzce oraz odcinków pionowych i pionów w bruzdach  
wyciętych w ścianach). 

 
7. WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO - KONFERENCYJNEJ.  
 

7.1. Fotele do sali widowiskowo - konferencyjnej 
Stopy i nogi foteli 
Fotele osadzone na stalowych konstrukcjach wsporczych – całość malowana proszkowo  
(wytrzymałość potwierdzona atestem wytrzymałości konstrukcji w 4 klasie), fotele  
z dwiema nogami w rzędzie wspólne dla sąsiadujących miejsc, każda noga fotela  
przytwierdzona do podłoża w dwóch miejscach. Stopy tłoczone z blachy stalowej,  
łączenie z profilem nogi bez widocznych spawów. 
 
Konstrukcja siedziska i oparcia 
Szkielet siedziska i oparcia fotela wykonany w technice wtrysku z wysoko-udarowych mas 
plastycznych, elementy powinny charakteryzować się  powtarzalnością  i wytrzymałością 
konstrukcji. Szkielet zatopiony w piance poliuretanowej wylewanej na zimno. Siedzisko  
mocowane w taki sposób aby możliwa była jego wymiana bez potrzeby rozkręcania  
pozostałych elementów fotela. 
Dopuszcza się metalową konstrukcję siedziska i oparcia wraz ze sprężynami zatopionymi  
w piance poliuretanowej formatki siedziska i oparcia. 
 
Mechanizm siedziska 
Dwie rozprężne sprężyny zatopione w formatce siedziska. 
 
Osłona oparcia i siedziska 
Siedzisko oraz oparcie z panelami osłaniającymi wykonanymi z wysoko-udarowego  
plastiku PP w kolorze czarnym (siedzisko z otworami akustycznymi). Osłony profilowane  
zasłaniające częściowo boki formatki oparcia i siedziska przed deformacją, jednocześnie 
stanowiące podkonstrukcję nośną fotela. 
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Kształt oparcia na górze okrągły (nie dopuszcza się prostych odcinków i zaokrąglonych na 
rogach), górny kształt oparcia uzyskany z wycinka promienia koła - zgodnie z poniższym 
rysunkiem 

 
 
Podłokietniki 
Wykonane z czarnego miękkiego tworzywa sztucznego PP z widoczną strukturą  
o szerokości 5-8 cm.  
 
Boki fotela  
Boki fotela tapicerowane zewnętrzne w rzędzie, w środku puste. 
 
Numeracja  
Wszystkie fotele numerowane, numeracja rzędów za pomocą emblematów proponowa-
nych przez producenta lub haft komputerowy. 
 
Tapicerka 
Tapicerka -100% poliester, tkanina osadzona na formatce bezpośrednio w procesie  
formowania formatki, bez użycia klejów, rzepów i zszywek. Oparcie z głębokimi  
przetłoczeniami poprawiającymi wentylację pleców osoby siedzącej. 
 
Wymiary foteli 
Szerokość w osiach podłokietników - około 52cm. 
Głębokość fotela po złożeniu - około 45cm. 
Wysokość - minimalna 90cm, maksymalna 95cm. 
 
Uwagi: 

 Dwa pierwsze rzędy licząc od sceny muszą mieć konstrukcję umożliwiającą 
ich demontowanie. 

 Zastosowane fotele i inne siedzenia muszą być trudno zapalne oraz niewydzielające  
produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską  
Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych; określenie trudno  
zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu 
tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą 
badania zapalności mebli tapicerowanych,  

 Rzędy siedzeń trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone  
ze sobą w rzędy oraz między rzędami. 

 Fotele wybranego producenta muszą posiadać stosowne atesty oraz certyfikaty  
i powinny być dopuszczone do stosowania w tego typu obiektach. 

 Szczegółowy rozkład foteli winien wynikać z opracowanego na etapie montażu  
projektu ich rozmieszczenia. Rozmieszczenie foteli powinno uwzględniać: 
� szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0.45 m, przy czym  

odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami 
siedzeń, 

� liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie 
przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach  
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami  
siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8, 

� szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy liczbie osób do 150, 
a przy większej ich liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 
100 osób. 
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Ilość foteli: 
 fotele główne - 148szt 
 straponteny dostawki boczne - 10szt. 

 
7.2. Kurtyny 

Kurtyna frontowa  
Dwuczęściowa marszczona 70%. Boki kurtyn obszyte, u dołu wykonana kieszeń minimum 
12 cm,  u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, mocowanie kotary do  
wózków jezdnych za traków lub pasków. Widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny  
obszyte na całej długości overlokiem.  Wymiary kotary: szerokość 2 x 4.87m i  wysokość  
4.7m po udrapowaniu. Zajście na środku około  30cm. Jedna część kotary zszyta  
z 6 brytów tkaniny o szerokości około 1.4m. 
 
Kurtyna horyzontalna  
Dwuczęściowa marszczona 45%. Boki kurtyn obszyte, u dołu wykonana kieszeń minimum 
12 cm,  u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, mocowanie kotary do  
wózków jezdnych za traków lub pasków. Widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny  
obszyte na całej długości overlokiem.  Wymiary kotary: szerokość 2 x 4.87m i  wysokość 
5.05 m po udrapowaniu. Zajście na środku około  30cm. Jedna część kotary zszyta  
z 5 brytów tkaniny o szerokości około 1.4 m. 
 
Kulisy  
6 sztuk - na gładko, boki kurtyn  obszyte, u dołu wykonana kieszeń,  u góry wszyty pas  
tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, szerokość kulis 6 x 1.30m i  wysokość 5.05m. 
 
Lambrekiny - 3 sztuki  
 
Mechanizm elektryczny do kurtyny frontowej  
Mechanizm elektryczny, z silnikiem 1- fazowym, kurtyna przesuwana od środka w obie  
strony, prędkość silnika stała. Sterowanie przełącznik naścienny oraz pilot radiowy  
z dowolnego miejsca sali. Pilot pozwalający na formatowanie kotary. Klasa ochrony  
min. IP53. Szyny stalowe malowane proszkowo w przekroju średnica 4x5cm. Kółka  
plastikowe o dużej średnicy (3cm), wózki poliwęglanowe wzmocnione, szerokość wózka  
z kotarą około 3cm. Cicha przekładnia ślimakowa. Napęd wózków lina wspinaczkowa  
poliamidowa nierozciągliwa w splocie bawełnianym. Osprzęt do szyny: wózki do  
zawieszania kurtyny, silnik, lina, rolki przewojowe, elementy do podwieszenia. 
 
Mechanizm do kurtyny horyzontalnej  
Mechanizm na Korbę. Szyny stalowe malowane proszkowo. Osprzęt do szyny: korba, wózki 
do zawieszania kurtyny, lina wspinaczkowa poliamidowa nierozciągliwa w splocie  
bawełnianym, rolki przewojowe, elementy do podwieszenia do sufitu lub ściany. 
 
Mechanizm obrotowy kulis – 6 sztuk 
 
Typ tkaniny 
Materiał plusz dekoracyjny - 100% bawełna z aprobatą niepalności, o gramaturze   
415±29 g/m2 lub tkanina typu Trevira CS - 100% poliester; tkanina trudnopalna,  
o gramaturze około  366 ± 26 g/m2, którą można prać, nie pozostawiająca białych plam 
po zalaniu wodą. 

 
Uwagi: 
Materiały muszą posiadać stosowne atesty oraz certyfikaty i powinny być dopuszczone  
do stosowania w tego typu obiektach. 
Zastosowanie do wykończenia materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
W przypadku kurtyn luźno zwisających za łatwo zapalne uważa się materiały, których  
właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do  
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zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają  
co najmniej jednego z kryteriów:  

 ti ≥4 s,  
 ts ≤ 30 s,  
 nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
 nie występują płonące krople. 

 
7.3. Pozostałe wyposażenie 

 Trawersy - 4szt (2 sztuki około 895m i 2 sztuki około 280cm).  
 Reflektory wraz z uchwytami - 2 sztuki. 
 Ekran do projekcji wstecznej, elektryczny, chowany w kasecie, szerokości około 

550cm i wysokości około 400cm - 1 szt. 
 Projektor jakości Full HD lub lepszej - 1 szt.. 

 
 8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst  
jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1422 z 18 września 2015r  zakres projektowanych robót  
(remont pomieszczeń) nie stanowi podstawy do dostosowania budynku w pełnym  
zakresie.   

 
9. UWAGI OGÓLNE.  

 

9.1. Ostateczną kolorystykę projektowanych ścian, sufitów, podłóg oraz innych projekto-
wanych elementów należy uzgodnić z Inwestorem przed ich wykonaniem lub  
zamówieniem. 

9.2. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.  

9.3. Podczas prowadzenia robót remontowo - budowlanych stosować wyłącznie  
materiały posiadające: 
 Atest dopuszczeniowy Państwowego Zakładu Higieny. 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN. 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa "B". 
 Certyfikat zgodność ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbio-

ru norm polskich, 
9.4. Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wpływu na środowisko. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

 Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora na wykonanie  dokumentacji  
projektowej na remont pomieszczeń w Radziejowskim Domu Kultury i zakupu  
wyposażenia do  sali widowiskowo - konferencyjnej. 

 Uzgodnienia i warunki określone przez Inwestora. 
 Obowiązujące normy, ustawy, rozporządzenia i przepisy. 
 Literatura naukowo – techniczna. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA.  

Zakres projektowanych rozwiązań wynika z uwarunkowań stanu istniejącego tj. ograniczeń 
przestrzennych pomieszczeń, uzgodnień z Inwestorem oraz z obowiązujących norm  
i przepisów. 
Zakres opracowania obejmuje modernizację instalacji sanitarnych w części pomieszczeń 
Radziejowskiego Domu Kultury /Remont pomieszczeń w Radziejowskim Domu Kultury i zakup 
wyposażenia do sali widowiskowo – konferencyjnej/ położonego w mieście Radziejów 
przy ul. Odjezdnej 40, na dz. nr 168/1. W ramach opracowania przewiduje się: 

 wymianę istniejącego systemu klimatyzacji w sali - nr pom. 1-3, 
 montaż przepływowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu pomocniczym nr 1-4, 
 przebudowę istniejącej instalacji C.O. w części pomieszczeń - wskazanych w części 

rysunkowej (poprowadzenie odcinków poziomych w wyciętych bruzdach  
w posadzce oraz odcinków pionowych i pionów w bruzdach wyciętych w ścianach). 
 

3. MONTAŻ PRZEPŁYWOWEGO PODGRZEWACZA WODY W POMIESZCZENIU POMOCNICZYM NR 1-4  
W pomieszczeniu pomocniczym zaprojektowano demontaż istniejącego pojemnościowego 
podgrzewacza wody i montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody. 
Ciepła woda użytkowa przygotowana będzie w elektrycznym przepływowym podgrzewaczu 
wody zamontowanym bezpośredni nad umywalką, o mocy 4,4kW. Typ oraz producenta 
podgrzewacza uzgodnić z  Inwestorem na etapie realizacji przedsięwzięcia. 
 
Lokalizację przepływowego podgrzewacza wody wskazano na rysunku branży budowlanej - 
rys nr B-5. 
 

4. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI C.O.  
W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach zaprojektowano przebudowę istniejącej  
instalacji C.O., poprzez poprowadzenie odcinków poziomych instalacji w wyciętych  
bruzdach w posadzce oraz odcinków pionowych i pionów instalacji w bruzdach wyciętych  
w ścianach). 
Odcinki instalacji C.O. oraz piony przewidziane do poprowadzenia w bruzdach wykonać z rur  
wielowarstwowych typu PEX w otulinie. Rury PEX łączyć z istniejąca instalacją za pomocą  
odpowiednich złączek systemowych. Średnica projektowanych rur odpowiadająca średnicy 
rur istniejącej instalacji. 

 
Odcinki instalacji C.O. przewidziane do modernizacji wskazano na rysunku branży  
budowlanej - rys nr B-5. 

 
 
 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
BRANŻY SANITARNEJ 
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5. INSTALACJA KLIMATYZACJI W SALI.  
W sali o numerze pomieszczenia 1-3, zaprojektowano demontaż istniejącego klimatyzatora 
(jednostki wewnętrznej i zewnętrznej) oraz montaż nowego systemu klimatyzacji. 
 
Lokalizacje projektowanych urządzeń wskazano na rysunku branży budowlanej - rys nr B-5. 
 
Odpowiednie parametry powietrza wewnątrz pomieszczenia zapewni jednostka przeznaczo-
na do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego. Powietrze będzie nawiewane w czterech  
kierunkach. 
 
Zaprojektowano jedną jednostkę wewnętrzną - klimatyzator kasetonowy o mocy chłodniczej 
12 - 12,5kW. Jednostka wewnętrzna powinna mieć możliwość niezależnego sterowania  
każdej z czterech żaluzji osobno - dzięki instalacji indywidualnych silników. Jednostkę  
zewnętrzną należy dobrać odpowiedni do wybranej jednostki wewnętrznej.  
Sterownie jednostką wewnętrzną poprzez piloty oraz manipulator zamontowany na ścianie.  
Jednostka wewnętrzna winna być wyposażona w filtr, zawór rozprężny, silnik AC oraz pompkę 
skroplin. Skropliny odprowadzane będą do istniejącej instalacji skroplin wykonanej  
w pomieszczeniu dla obecnie zamontowanego klimatyzatora.  

 
Instalację chłodniczą należy wykonać z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN- 12735-1  
bezszwowych (ciśnienie projektowe 4,2 MPa). Rurki należy zabezpieczyć przed dostaniem  
się do wewnątrz wody lub kurzu. Do montażu należy użyć trójników i rozdzielaczy  
montażowych dostarczonych przez producenta wraz z urządzeniami. 
Przewody podczas lutowania muszą być wypełnione suchym azotem, aby nie tworzyła się 
utleniona powłoka na wewnętrznej powierzchni przewodów. 
Przewody należy izolować izolacją cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiając żadnych 
szczelin. Należy stosować izolację odporną na temperatury powyżej 120°C. 
 

 

 
 
 

 
Po wykonaniu instalacji należy oczyścić przewody chłodnicze poprzez wykonie próżni  
w instalacji. Należy wytworzyć podciśnienie wewnątrz przewodów aż do uzyskania na  
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, następnie pompa powinna pracować, przez 
co najmniej 1 godzinę. 
Instalację należy dopełnić czynnikiem chłodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta  
zawartymi w instrukcji montażowej), a następnie uruchomić i sprawdzić działanie urządzeń. 
Dwa razy w roku należy przeprowadzać przegląd techniczny instalacji chłodniczej i urządzeń. 
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 Montaż urządzeń 

 
 

Przy wybieraniu miejsca instalacji jednostki zewnętrznej należy zwrócić szczególną uwagę aby: 
•  miejsce było z dala od bezpośredniego wpływu światła słonecznego 
•  w danym miejscu nie występowały silne strumienie powietrzne 
•  nie było wpływu gazów łatwopalnych 
•  występowała dogodna możliwość łatwego podłączenia do innych rurek i źródła 

zasilania 
•  była możliwość silnego przytwierdzenia jednostki, jeżeli instalowana jest znacznie powyżej 

ziemi 
•  woda skraplająca się podczas pracy swobodnie spływać 
•  spełnić wymagania producenta odnośnie różnicy w wysokościach pomiędzy jednostką 

zewnętrzną a wewnętrzną, 
 

 Odprowadzenie skroplin 

Skropliny odprowadzane będą do istniejącej instalacji skroplin wykonanej w pomieszczeniu  
dla obecnie zamontowanego klimatyzatora. Jednostka wewnętrzna  powinna mieć 
 wbudowaną pompkę odprowadzenia skroplin. 

 
 Test szczelności 

Po wykonaniu wszystkich połączeń należy przeprowadzić test szczelności instalacji. 
Instalację chłodniczą należy napełnić azotem do ciśnienia testowego 4,15 MPa. Po 24  
godzinach sprawdzić ciśnienie. Należy sprawdzić przewód cieczowy i gazowy. Zmiana  
temperatury otoczenia o 5C powoduje zmianę ciśnienia testowego o 0,07 MPa. 
Dla systemu należy wykonać osobne zasilanie dla jednostek zewnętrznych i jednostek  
wewnętrznych. według wytycznych producenta. 
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 Wytyczne budowlane 

•  wykonać otwory w stropach i ścianach pod rury systemu chłodniczego 
•  wykonać ramę pod agregat zewnętrzny, ramę zabezpieczyć antykorozyjnie 

 
 



 

 

OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 

 
           Zakres opracowania obejmuje modernizację instalacji elektrycznych w części pomieszczeń 

Radziejowskiego Domu Kultury /Remont pomieszczeń w Radziejowskim Domu Kultury i zakup 
wyposaĪenia do sali widowiskowo – konferencyjnej/ połoĪonego w mieście Radziejów przy ul. 

Odjezdnej 40, na dz. nr 168/1.  

 

 Projekt zawiera:  

- rozdzielnie RG i R; 

- instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia; 
- instalację oświetlenia ogólnego; 
- instalację oświetlenia ewakuacyjno; 
- instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN; 
- instalację okablowania strukturalnego; 

- instalację systemu monitoringu wizyjnego CCTV; 

 

 

2.   Podstawa opracowania. 

 
Dokumentacje techniczną wykonano w oparciu o:  

 • zlecenie inwestora,  
 • projekty branĪowe,  
 • aktualne przepisy, normy oraz katalogi techniczne,  

 • uzgodnienia z inwestorem, 
 

 

3.    Zasilanie obiektu. 

 
            Zasilanie remontowanej części pomieszczeń odbywać się będzie zalicznikowo w ramach 
wcześniej przyznanej mocy dla obiektu.  Z rozdzielni głównej „RG” zlokalizowanej w magazynku 

wybudować kabel YKYĪo 5x16 mm
2 o napięciu 230/400 V i izolacji 1,0 kV do rozdzielni „R” 

zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 1-4.  

 

Zapotrzebowanie mocy dla remontowanej części obiektu: 
Pi  =  25,0 kW 

Po  = 17,0 kW 

Napięcie  400 V 

I – prąd [A] 
Współczynnik mocy  cos   = 0,95 

 

          Po    

            I  = --------------------  =  25,8 A          

                    3 x U x cos                

 

Dobór kabla zasilającego rozdzielnię „R” :  

Długotrwała obciąĪalność kabla YKYĪo 5x16 mm
2
 ułoĪonego pojedynczo na tynku lub pod 

tynkiem wynosi Idd = 109A, a ułoĪonego w listwach natynkowych  Idd = 88A 



 

 

Istniejące  zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce pomiarowej  Ib = 63A 

          Idd  Ib 

 

 

4.   Rozdzielnie elektryczne w obiekcie. 

 
             Instalację elektryczną w remontowanej części obiektu wyposaĪyć w jedną rozdzielnice 

wtynkową: „R” 56 – polową (modułową),do montaĪu aparatury na typowej szynie TH35, 400V                   
w obudowie izolacyjnej o min. IP-20, oraz II kl. ochronności.  
W wyposaĪeniu rozdzielnicy zastosować: rozłącznik izolacyjny, ograniczniki przepięć, 
wyłączniki różnicowoprądowe (ochronne), sygnalizację optyczną obecności napięcia – lampki 

kontrolne, wyłączniki instalacyjne nadmiarowo prądowe dla zabezpieczenia obwodów 
oświetleniowych, gniazd jednofazowych, gniazda trójfazowego, klimatyzatora, projektora          

i ekranu.  

Istniejącą rozdzielnię „RG” rozbudować o wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowo 

prądowe, zgodnie ze schematem rozdzielni – rys. nr 7. 
Parametry aparatów oraz sposób połączenia podano na schematach instalacji elektrycznych. 
 

 

5.  Instalacje odbiorcze. 

 
 W remontowanej części Radziejowskiego Domu Kultury /Remont pomieszczeń                             

w Radziejowskim Domu Kultury i zakup wyposaĪenia do sali widowiskowo – konferencyjnej/ 

wykonać następujące instalacje: 
- oświetleniową, 
- oświetlenia ewakuacyjnego, 

- gniazd wtyczkowych jednofazowych ogólnego przeznaczenia, 
- gniazda trójfazowego, 
- zasilanie klimatyzatora, 

- zasilanie jednofazowego przepływowego podgrzewacza wody, 
- zasilanie projektora i ekranu, 

- instalację zasilającą urządzenia niskonapięciowe takie jak: system sygnalizacji włamania i 
napadu,   

- połączenia wyrównawcze. 

 

Instalacje wykonać przewodami kablowymi YDYĪo pod tynkiem, częściowo w rurkach 
ochronnych lub w listwach natynkowych. W pomieszczeniach suchych zastosować osprzęt 
wtynkowy o min. IP 20, a pomieszczeniach wilgotnych o min. IP 44. Na podłoĪu łatwopalnym 
instalację układać w rurkach izolacyjnych. Przewody w pomieszczeniach z płytkami na ścianach 

proponuję ułoĪyć pod płytkami w rurkach ochronnych dla umoĪliwienia ewentualnej ich wymiany. 

 

Łączniki oświetleniowe zamontować przy drzwiach wejściowych.  

 

Obwody gniazd jednofazowych, zasilanie jednofazowego przepływowego podgrzewacza wody, 

ekranu i projektora wykonać przewodami YDYĪo 3x2,5mm
2
. Oświetleniowe wykonać przewodami 

YDYĪo (3,4)x1,5mm
2
. Klimatyzator i gniazdo trójfazowe zasilić przewodami YDYĪo 5x4mm

2
. 

Połączenia między rozdzielniami RG i R wykonać kablem YKYĪo 5x16mm
2
. 

 

Jednofazowe gniazda wtykowe instalować: 
- w sali, korytarzach i holu przy listwach podłogowych (30 cm od podłogi), 



 

 

- w pozostałych pomieszczeniach  na wys. 1,0 ÷ 1,3 m. od podsadzki. 
 

W projekcie przy wpustach oświetleniowych podano moc w „WATACH”.  

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oprawy naścienne lub nastropowe.  

 

W remontowanej części Radziejowskiego Domu Kultury zabudować oprawy o parametrach nie 

gorszych niĪ typu:  
- VOLTEA PRAGA 24W, 

- LC-PSL-42W, 

- TRI2-40W, 

- TRI2-20W, 

produkcji LED CAMPANYA i VOLTEA które naleĪy zabudować zgodnie ze schematami  
jednokreskowymi  instalacji  i obliczeniami natęĪenia oświetlenia.   
 

Na sali zaprojektowano oświetlenie o natęĪeniu 500 lx, w pomieszczeniu pomocniczym – 300 lx,      

w holu – 200 lx, w pomieszczeniach komunikacyjnych i wiatrołapie – 100lx, na schodach – 150 lx.  

 

Na wejściu kabla zasilającego do rozdzielni R zabudować 4 szt. ograniczników przepięć typu 
T1+T2. 
 

Dobór przewodów :   
 

Długotrwała obciąĪalność przewodu  YDYĪo 3x1,5 mm
2
 ułoĪonego pojedynczo na tynku lub pod 

tynkiem wynosi Idd = 22A a ułoĪonego wspólnie w listwach natynkowych  Idd = 15A 

Zabezpieczenie obwodu Ib =10 A 

          Idd  Ib 

 

Długotrwała obciąĪalność przewodu  YDYĪo 3x2,5 mm
2
 ułoĪonego pojedynczo na tynku lub pod 

tynkiem wynosi Idd = 30A, a ułoĪonego wspólnie w listwach natynkowych  Idd = 21A 

Zabezpieczenie obwodu Ib = 20A 

          Idd  Ib 

 

Długotrwała obciąĪalność przewodu  YDYĪo 5x4mm2
 ułoĪonego pojedynczo na tynku lub pod 

tynkiem wynosi Idd = 31A a ułoĪonego wspólnie w listwach natynkowych  Idd = 25A 

Zabezpieczenie obwodu Ib = 20A 

 

 

6.   Oświetlenie ewakuacyjne : 

 
        W celu zabezpieczenia części obiektu przed całkowitym zanikiem oświetlenia w przypadku 
awarii oświetlenia podstawowego w pomieszczeniu komunikacyjnym na piętrze, schodach – 

pomieszczenie nr 1-5, holu i wiatrołapie, naleĪy zabudować oprawy awaryjne oświetlenia 
ewakuacyjnego z akumulatorami, przystosowane do pracy w trybie na ciemno oznaczenie SE. 

Oświetlenie załączy się automatycznie po zaniku napięcia. Zasilanie opraw awaryjnych oświetlenia 
ewakuacyjnego zaprojektowano przewodami YDYĪo 3x1,5 mm2

 o izolacji 450/750V. Przewody 

naleĪy układać w listwach natynkowych lub pod tynkiem. Oprawy zaprojektowano w układzie                 
z AT (autotestem), zabezpieczone przed głębokim rozładowaniem. Na drodze ewakuacyjnej oraz 
przy urządzeniach instalacji przeciwpoĪarowej (hydranty, gaśnice) zabudować oprawy awaryjne 
typu LED z wbudowanymi akumulatorami o parametrach nie gorszych niĪ typu :  



 

 

- AXNR/1W/B, 

- AXNR/2W/B, 

- AXNU/2W/B, 

- OUTDOOR LED 3x1W + HTR 25 (kinkiet zewnętrzny z termostatem HTR25 i grzałką),  
produkcji AWEX, rozmieszczonymi zgodnie ze schematami jednokreskowymi instalacji ( rys. nr 1, 

2) i obliczeniami natęĪenia oświetlenia. 

Na zewnątrz budynku nad drzwiami ewakuacyjnymi  zabudować oprawę przystosowaną  do pracy 

w temperaturze -25 do +40°C, o min. IP 65, np. typu: OUTDOOR LED 3x1W+HTR 25 produkcji 

AWEX.  

Oprawy muszą posiadać certyfikat CNBOP.  
Obwód oświetlenia ewakuacyjnego zasilić z rozdzielni głównej „RG” za licznikiem i zabezpieczyć 
wyłącznikami nadmiarowymi np. S301 B6A.  

 

Na poziomie posadzki na drodze ewakuacyjnej zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne                

o natężeniu nie mniejszym niż 1,0 lx, przy sprzęcie przeciwpożarowym (hydrant, gaśnica)  – 5 

lx. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego min. 1h. 
 

 

7.   Ochrona od porażeń.  

 
 Jako dodatkową ochronę od poraĪeń prądem elektrycznym w części układu sieciowego 
eksploatowanego przez Zakład Energetyczny stosować samoczynne wyłączenie w układzie 
sieciowym TN-C. W instalacji zalicznikowej szybkie samoczynne wyłączenie zasilania odbywać 
się będzie  w układzie sieciowym TN-S z zastosowaniem wyłącznika róĪnicowo- prądowych                   
o prądzie I

n 
do 30 mA.   

Przewód „PEN” podzielić na „PE” i „N” w istniejącej rozdzielni głównej w budynku 
Radziejowskiego Domu Kultury i połączyć z główną szyną uziemiającą w budynku. Miejsce 
podziału naleĪy uziemić. Uziom wykonać taśmą stalową ocynkowaną Fe/Zn 30x4 mm. 
Oporność uziomu powinna spełniać nierówność R 10 .   

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć dodatkowo wszystkie istniejące w budynku instalacje 
przewodzące  typu : centralne ogrzewanie, zbrojenie budowli, kanalizacja, wentylacja itp. 
Ochronie podlegają wszystkie dostępne przewodzące części urządzeń elektrycznych oraz kołki 
ochronne gniazd wtyczkowych. 

Przewód ochronny „PE” i wszystkie przewody uĪywane do celów ochrony powinny mieć kolor 
Īółto-zielony. Przewód ochrono-neutralny „PEN” powinien mieć kolor niebieski                  
z naniesionymi na końcach oznacznikami kolorem Īółto-zielonym, lub kolor Īółto-zielony                            

z naniesionymi na końcach oznacznikami kolorem niebieskim. 
Do prawidłowej pracy instalacji aparatów zabezpieczających za wyłącznikiem róĪnicowo - 

prądowym nie naleĪy uziemiać przewodu neutralnego „N” ani łączyć z przewodem ochronnym 
„PE”. Przewód ochronny „PE” często uziemiać. 
Na podłączenie do rury wodociągowej i kanalizacyjnej naleĪy uzyskać zgodę jednostki 
eksploatującej sieć wodociągową. 
 

 

 

 

 



 

 

8.   Instalacja okablowania strukturalnego. 

 
 Projektowana instalacja okablowania strukturalnego będzie rozbudową istniejącego systemy 
składającego się z centralnego punktu dystrybucyjnego (CPD) zlokalizowanego w pomieszczeniu 
technicznym.  

 Zgodnie z obowiązującymi normami, trendami i zaleceniami w zakresie instalacji 
teleinformatycznych projektuje się sieć wykonaną w kategorii 6. W związku z tym okablowanie 
poziome naleĪy wykonać nieekranowanym przewodem miedzianym typu U/UTP kat 6 
4x2x23AWG o paśmie przenoszenia 250MHz osłoniętego powłoką oznaczoną symbolem LSOH – 

nierozprzestrzeniającej płomienia oraz o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych. 
Instalacja obejmuje montaĪ 2 nieekranowanych gniazd typu RJ45 ozn. nr PD8 i PD9                     

w miejscach wskazanych na rysunku. 

 

a) prowadzenie okablowania strukturalnego poziomego. 

 

 Przewody naleĪy prowadzić na ścianach pod tynkiem, a w posadzkach układać w giętkich 
osłonach rurowych typu peschel RKGL22. Przewody układać zgodnie z zaleceniami producenta 

przestrzegając wymaganych promieni gięcia i tak:  
- 4 x  dla UTP; 

- 6 x  dla FTP; 

- 10 x F dla FO; 

 

 Wszystkie przewody powinny być oznaczone numerycznie zgodnie ze schematem,                       
w sposób trwały obustronnie. Te same oznaczenia naleĪy umieścić w sposób trwały na gniazdach 
sygnałowych w punktach przyłączeniowych uĪytkowników oraz na panelach.  
 Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji.                 
W przypadku długich traktów komunikacyjnych, gdzie przewody sieci teleinformatycznej                     
i zasilającej elektrycznej biegną równolegle do siebie zachować odległość między instalacjami, co 
najmniej 200mm. 

 

c) uziemienie 

 

 Wszystkie elementy metalowe instalacji jak szafa dystrybucyjna podlegają uziemieniu.  
Do uziemienia szafy zastosować linkę LY6mm2. Linkę naleĪy doprowadzić do zacisku PE 
rozdzielni głównej i uziemić. 
 

 
9.   Instalacja multimedialna (audio-wizulana) 

Instalacja multimedialna w sali 1-3 składać się będzie z urządzeń do projekcji obrazu, którego 
lokalizację określono w miejscu wskazanym na rys.8. Projektuje się elektryczny ekran projekcyjny 
typu Celexon Expert  do zabudowy o wymiarach 200x200cm.  

Sterowanie ekranem odbywać się będzie przy pomocy wyłącznika naściennego, którego lokalizację 
wskazano na rys. 8. Miejsce lokalizacji ręcznego sterownika ekranu musi spełniać warunki: 
wysokość montaĪu wyłącznika 150cm nad podłogą, ekran powinien pozostawać w zasięgu wzroku 
operatora sterownika podczas operacji zwijania i rozwijania, operator nie moĪe być w zasięgu 
elementów ruchomych ekranu podczas operacji zwijania i rozwijania, sterownik powinien być 
widoczny z kaĪdego miejsca pomieszczenia niezaleĪnie od połoĪenia ekranu. 
 



 

 

Do powyĪszego ekranu dobrano projektor NEC M403H, , który naleĪy zamontować w 
odległości nie mniejszej niĪ 241cm od ekranu. Dokładną lokalizację naleĪy określić doświadczalnie 
bezpośrednio przed montaĪem.  
 

Dane techniczne projektora:  

 

Obszar zastosowania Projektory 3D, dla edukacji, biznesowe, Full HD 

Rozdzielczość 1920 x 1080 

Kontrast 10.000 : 1 

Technologia DLP 

Poziom szumu [dB] 36 / 30 (ECO) 

ĩywotność Ĩródła światła [h] 3500 

Proporcje obrazu 16:9 

Waga [kg] 4,8 

Wejścia 

2x HDMI, 1x ilość portów Ethernet, 1x USB typu A,  
1x USB typu B, 1x 3,5mm Mini Jack 

Gwarancja 36 miesięcy 

 

 

Połączenie projektora z komputerem naleĪy przygotować w dwóch standardach HDMI w 
standardzie min. 1.4 oraz VGA. Projektuje się po jednym punkcie przyłączenia kaĪdego standardu 
projektora multimedialnego oraz po jednym punkcie przyłączenia urządzenia nadawczego. 
  

Sposób układania przewodów: 
-  przewody instalacji naleĪy układać bezpośrednio pod tynkiem;  
-  długości odcinków przewodów powinny być moĪliwie jak najkrótsze z uwagi na tłumienie 

sygnału;  
- przejście w posadzkach lub podsufitkach wykonać w odpowiednich korytach instalacji 

niskoprądowych lub rurkach giętkich z PCV; 
-  nie dopuszcza się wykonywania poziomych bruzd w ścianach o grubości 6cm,  
-  przekucia przez stropy i ściany zabezpieczyć gipsem lub rurkami elektroinstalacyjnymi PVC,  
-  przejścia kabli i przewodów przez ściany naleĪy uszczelnić systemowo do klasy odporności 

ogniowej nie mniejszej niĪ ta przegroda. 
 

Projektor ma zostać umieszczony na uchwycie sufitowym np. Celexon universal MultiCel 4070W 

w podwieszanym suficie.  

Punkt przyłączenia projektora zlokalizowany będzie w miejscu wskazanym na rys. 8 w gnieĨdzie  
przyłączeniowym HDMI oraz VGA. 
 

MontaĪ urządzeń wykonać zgodnie z instrukcjami montaĪowymi oraz zaleceniami producenta. 
 

 

 

  10.    Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 
 

a) Opis systemu . 

 

 System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oparty jest na centrali INTEGRA64 
PLUS. Centrala ta jest zgodna z wymaganiami EN50131 Grade 3 i doskonale sprawdza 



 

 

się w realizacji zaawansowanych systemów zabezpieczenia, której najczęściej występują w takich 
w obiektach jak obiekty uĪyteczności publicznej. Podstawowe parametry urządzenia to: 

 pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3) 

 wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowaną diagnostyką 

 obsługa do 64wejść z moĪliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą 
linii 3EOL (tylko wejścia płyty głównej) 

 port USB do programowania za pomocą PC 

 moĪliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji 

 rozbudowa do 64 programowalnych wyjść 

 magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń 

 wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego 

i zdalnego sterowania 

 obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart 

zbliĪeniowych oraz zdalnie z uĪyciem komputera lub telefonu komórkowego 

 64 niezaleĪne timery do automatycznego sterowania 

 funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej 

 pamięć 5 631 zdarzeń z funkcją wydruku 

 obsługa do 192+8+1 uĪytkowników 

 moĪliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera 

Manipulator do obsługi systemu zainstalowany obecnie w pomieszczeniu magazynowym naleĪy 
przenieść w miejsce wskazane na rysunku przy wejściu głównym do budynku, równieĪ umieścić w 
obudowie (np. AWO353) wyposaĪonej w zamek, w celu ochrony przed uszkodzeniem oraz 
przypadkowym załączeniem przez osoby postronne. 

Istniejącą juĪ w obiekcie centralę naleĪy rozbudować o dodatkowe czujniki. Poszczególne 
pomieszczenia chronione będą za pośrednictwem dualnych czujek ruchu wyposaĪonych czujnik 
podczerwieni (PIR), czujnik mikrofalowy oraz funkcję antymaskingu oznaczonej nr C9-C16. 

Natomiast drzwi wejściowe do budynku za pośrednictwem czujki wibracyjno – magnetycznej 

oznaczonej nr C17. 

Czujniki i skonfigurować w układzie jako typu 3EOL/NC i wyposaĪyć w rezystory 
parametryczne R1, R2, R3, przy czym naleĪy pamiętać, Īe rezystor R3 musi róĪnić się od rezystora 
R2 o co najmniej 500.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Czujnik wibracyjno – magnetyczne tj. od nr C17 jako 2EOL i wyposaĪyć w rezystory 
parametryczne R1 i R2.  

 

 
Wartość rezystorów parametrycznych R1, R2 i R3 jest programowalna w zakresie od 500 do 

15k (suma zaprogramowanych wartości nie moĪe przekroczyć 15 k).  

 System SSWiN na etapie uruchomienia w uzgodnieniu z uĪytkownikiem naleĪy podzielić na 
strefy alarmowe. KaĪda strefa alarmowa moĪe być oddzielnie załączana  
i wyłączana w zaleĪności od potrzeb korzystania z wydzielonych pomieszczeń. Załączanie i 
wyłączanie czuwania stref alarmowych odbywać się będzie z klawiatur LCD oznaczonych K1.  
 Wystąpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane będzie w sposób akustyczno -optyczny 

poprzez zadziałanie sygnalizatorów alarmowych zewnętrznych, oraz w sposób akustyczny poprzez 

zadziałanie sygnalizatorów wewnętrznych, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia 
urządzeń.  
Linie dozorowe naleĪy wykonać przewodem YTDY 8x0,5mm.  
 

b) Układanie przewodów  
 

Instalację SSWiN obiektu naleĪy wykonać przewodami:  
• linie dozorowe C9-C17 oraz połączenia z manipulatorem K1 naleĪy wykonać przewodem 
YTDY 8x0,5mm 

 

Przewody naleĪy układać pod tynkiem.  
 

c) Instalacja elementów systemu 

  

Czujki ruchu montować do ścian lub sufitu na wys. około 2,4-2,6m. Szyfratory w wersji 

natynkowej naleĪy zamontować na wysokości 1,4m od posadzki w obudowie zamykanej na 
kluczyk.  



 

 

Bilans prądowy systemu. 
 

a) dobór transformatora zasilającego 

 

L.p. Nazwa urządzenia systemu 

Maksymalny 

pobór prądu 
[A] 

Liczba [szt.] 

Maksymalny 

pobór prądu 
[A] 

1 Centrala INTEGRA 64PLUS 0,2000 1 0,2000 

2 Ekspander wejść INT-E 0,0800 1 0,0800 

3 Manipulator INT-KLCD-BL 0,1010 1 0,1010 

4 Moduł komunikacyjny INT-GSM 0,2500 1 0,2500 

5 

Sygnalizator wewnętrzny SPW-

100 0,3200 1 0,3200 

6 

Sygnalizator zewnętrzny 
SD500R 0,3500 1 0,3500 

7 Czujka ruchu Satel GREY 0,0130 16 0,2080 

8 

Czujka wibracyjna i 

magnetyczna VD1 0,0054 1 0,0054 

PODSUMOWANIE 1,5144 

 

Na postawie bilansu prądowego stwierdza się, Īe transformator 230V/20V AC o mocy 75VA 
spełnia wymagania. 
 

b) dobór akumulatora 

 

L.p Nazwa urządzenia systemu 

Pobór 
prądu  

w 

czasie 

dozoru 

[A] 

Pobór prądu 
w czasie 

alarmowania 

[A] 

Liczba 

[szt.] 

Pobór 
prądu 

w 

czasie 

dozoru 

łączny 
[A] 

Pobór prądu 
w czasie 

alarmowania  

łączny [A] 

1 

Centrala INTEGRA 

64PLUS 0,1300 0,1300 1 0,1300 0,1300 

2 Ekspander wejść INT-E 0,0350 0,0350 1 0,0350 0,0350 

3 Manipulator INT-KLCD-BL 0,0170 0,0170 1 0,0170 0,0170 

4 

Moduł komunikacyjny INT-

GSM 0,1300 0,2500 1 0,1300 0,2500 

5 

Sygnalizator wewnętrzny 
SPW-100 0,0000 0,3200 1 0,0000 0,3200 

6 

Sygnalizator zewnętrzny 
SD500R 0,0000 0,3500 1 0,0000 0,3500 

7 Czujka ruchu Satel GREY 0,0130 0,0180 16 0,2080 0,2880 

8 

Czujka wibracyjna i 

magnetyczna VD1 0,0035 0,0054 1 0,0035 0,0054 

PODSUMOWANIE 0,5235 1,3954 

 

 



 

 

Zgodnie z EN50131 Grade 3 czas pracy systemu na akumulatorze musi wynosić 24h. 
 

Obliczenie pojemności akumulatora w czasie dozoru.  
 

Q=1,25*I*t=1,25*0,5235*24=15,705 Ah 

 

Zalecany akumulator do zasilania systemu to 17Ah / 12V. 

 

Obliczenie pojemności akumulatora w czasie alarmowania (czas alarmowania – 1h).  

 

Q=1,25*I*t=1,25*1,3954*1=1,74425 Ah 

 

Dobrany akumulator jest więc wystarczający. 
 

d) zestawienie montaĪowe podstawowych materiałów 

 

L.p. Nazwa materiału 

Liczba 

[szt./m] 

1 Ekspander wejść INT-E 1 

2 Dualna czujka ruchu Grey Plus 8 

3 

Czujka wibracyjna i 

magnetyczna VD-1 1 

4 Przewód YTDY 8x0.5 250 

 

 

 

11.  System telewizji przemysłowej CCTV. 
 
Projekt systemu telewizji przemysłowej CCTV w Radziejowski Domu Kultury ma na celu 

zapewnienia bezpieczeństwa, ochronę osób i mienia w obiekcie. Opracowanie oparto wymagania                 

i  sugestie określone przez Inwestora oraz stan istniejący. 
 Projektuje się system telewizji przemysłowej typu IP oparty na 8 kanałowym rejestratorze 
typu HWN-4108MH-8P, który zlokalizowany będzie we wspólnej z instalacją okablowania 
strukturalnego istniejącej juĪ szafie Rack 19`` oznaczonej jako CPD i zlokalizowanej w 
pomieszczeniu magazynowym. Rejestrator wyposaĪyć w dysk o pojemności min. 2TB. 
Podgląd obrazu realizowany będzie za pomocą monitora 223V5lHSB2/00 zlokalizować  w miejscu 

wskazanym przez INWESTORA. Projektuje się kamery typu HWT-B140H-M.  

Projektowany monitoring obiektu będzie odbywał się za pomocą 5 kamer dualnych, kamer 
wysokiej rozdzielczości typu HWT-B140-M, które zlokalizowane będą na zewnątrz zgodnie z 
rysunkiem. Wysokość montaĪu kamer ustalić z inwestorem na etapie budowy, jednak nie niĪej niĪ 
2,7m.  

 Instalacja systemu będzie wykonana jako podtynkowa i wykonana za pomocą przewodu 
komputerowego typu U/UTP kat 6 4x2x23AWG.   

  

 Opis techniczny. 

 

 Kamery 



 

 

Podstawowe parametry kamer to: 

 Przetwornik obrazu: 1/3`` CMOS 

 Max. rozdzielczość: 2560 x 1440 (4 Mpx) 

 Prędkość: max. 20 kl/s @ 4 Mpx 

 Obiektyw: 2.8  

 Zasięg oświetlacza: Do 30 m 

 Czułość: 0 lux 

 Dzień/noc: TAK 

 Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK 

 Funkcje: Dzień/noc, NR, WDR 120dB, AGC, BLC 

 Obudowa: IP67 

 Obudowa zewnętrzna: TAK 

 Temperatura pracy: -30...+50 
o
C 

 Zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3af 

 Pobór mocy: max. 5 W 

 Zasilanie 

 Kamery zasilane będą z projektowanego rejestratora wyposaĪonego w dedykowany zasilacz, 

który naleĪy zlokalizować w szafie dystrybucyjnej CPD. 

 

 Transmisja sygnału wizyjnego. 
 

Transmisja sygnału wizyjnego do rejestratora odbywać się będzie po standardowym kablu UTP 
(cat. 5 / 5e / 6).  

 

 

 Ochrona przepięciowa. 
 

 Do ochrony przed przepięciami  systemu nadzoru wizyjnego CCTV projektuje się 
zastosowanie ograniczników przepięć PTF-51-PRO/PoE/Micro w torze wizyjnym. 

 

 Zestawienie montaĪowe. 

L.p. Nazwa materiału 

Liczba 

[szt./m] 

1 Kamera HWI-B140H-M 5 

2 PTF-51-PRO/PoE/Micro 10 

2 Przewód U/UTP kat 6 4x2x23AWG 100 

3 Przewód LGy 2,5 100 

4 Rejestrator HWN-4108MH-8P 1 

5 Dysk twardy 2TB 1 

6 

Monitor komputerowy 

223V5lHSB2/00 1 

 

 

 

 



 

 

 
12.   Uwagi końcowe: 
 

-   całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  odpowiednimi normami 
  PN/E  a w szczególności z PN IEC 60364-7-705,  PN IEC 60364-4-41, PN IEC 60364-4-43,  

  PN IEC 60364-4-46, PN IEC 60364-4-47, PN IEC 60364-4-473, PN IEC 60364-5-54,  

  PN-EN 1838:2013-11,  PN-EN 60598-2-2 , PN-EN 60598-1:2011, PN-EN 50172, PN-EN 62034 
  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,  

 

-  po wykonaniu wszystkich instalacji wykonać badania i pomiary pomontaĪowe zgodnie 

   z  normą  PN-IEC 60364-6-61, dotycząca : rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, 
   skuteczności ochrony przeciwporaĪeniowej, 
 

-  do odbioru końcowego dostarczyć protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa, 
  

-  instalowane przewody, kable, aparatura i osprzęt winny posiadać certyfikat dopuszczający do 

  obrotu na rynku krajowym, 

 

- w przypadku jakiejkolwiek rozbieĪności w dokumentacji naleĪy konsultować się                                       
z projektantem. 

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów oraz karty produktów przywołane                    
w projekcie służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla  danych 
rozwiązań. Dopuszcza się wykonane z materiałów dowolnego producenta pod warunkiem 
zachowania równoważnych parametrów technicznych. 
 

 
               PROJEKTANT : 

  

             Krzysztof Bandyszewski 

uprawnienia budowlane do projektowania             

w ogranicz. zakresie w specjalności 
instalacyjno-inĪynieryjnej w zakresie 

instalacji  elektrycznych 

nr  UAN-NB-8386-5/82/87 Wk 

 

 

 

 

 
























































