
-5,54

±0,00

+3,60

+7,15

1,37

Φ=1048 W

VKU 21/500

1400 mm

20 °C

2,00

1,38

Φ=795 W

VKU 21/500

1000 mm

20 °C

1,00

1,39

Φ=1576 W

VKU 22/500

1600 mm

24 °C

3,00

1,40

Φ=643 W

VKU 21/500

900 mm

24 °C

1,00

1,42

Φ=623 W

VKU 21/500

900 mm

24 °C

1,00

1,44

Φ=1344 W

VKU 21/500

1600 mm

24 °C

3,00

1,45

Φ=810 W

VKU 21/500

1000 mm

20 °C

1,00

1,33

Φ=1923 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

3,00

1,33

Φ=1923 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

2,00
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1,34

Φ=2281 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

5,00

1,34

Φ=2281 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

6,00

1,34

Φ=2281 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

6,00

1,34

Φ=2281 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

7,00

1,34

Φ=2281 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

8,00

1,34

Φ=2281 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

8,00
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Część niska

15,8 kPa

1171,5 kg/h

28,5 kW
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Lewa strona

25,4 kPa

6343,3 kg/h

174,1 kW

67 x 1,5

168609 W

1,2

Φ=2062 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

2,00

15 x 1,2

2062 W
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1,2

Φ=2062 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

2,00

15 x 1,2

2062 W
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22 x 1,5

7375 W

22 x 1,5
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W

2,6

Φ=1510 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

2,00 2,00

2,1

Φ=1844 W

VKU 22/500

1400 mm

16 °C

2,00

18 x 1,2

5530 W

3,26

Φ=1380 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

2510 W

15 x 1,2

2510 W

3,9

Φ=2502 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

3,9

Φ=2502 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

2,9

Φ=2788 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,00

2,9

Φ=2788 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,00

1,4

Φ=1412 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

1,5

Φ=1257 W

VKU 21/500

1400 mm

20 °C

2,00

28
27

22 x 1,5

10579 W

15 x 1,2

5004 W

  8,00 Kr.

28 x 1,5

13248 W

3,10

Φ=2479 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

3,10

Φ=2479 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

2,10

Φ=2764 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

2,10

Φ=2764 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

1,6

Φ=2641 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

1,6

Φ=2641 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

26

22 x 1,5

10486 W

15 x 1,2

4957 W

28 x 1,5

15768 W

3,10

Φ=2479 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

3,11

Φ=2492 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

2,10

Φ=2764 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

2,11

Φ=2778 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

1,6

Φ=2641 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

1,7

Φ=2641 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

25

22 x 1,5

10513 W

15 x 1,2

4970 W

28 x 1,5

15795 W

3,11

Φ=2492 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

3,11

Φ=2492 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

2,11

Φ=2778 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

2,11

Φ=2778 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

1,7

Φ=2641 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

1,7

Φ=2641 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

24

22 x 1,5

10540 W

15 x 1,2

4984 W

28 x 1,5

15821 W

3,12

Φ=2470 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

3,12

Φ=2470 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

2,12

Φ=2755 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

2,12

Φ=2755 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

1,8

Φ=2640 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

1,8

Φ=2640 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

23

22 x 1,5

10451 W

15 x 1,2

4941 W

28 x 1,5

15732 W

3,12

Φ=2470 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

3,13

Φ=2479 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

3,00

2,12

Φ=2755 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

2,13

Φ=2764 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

1,8

Φ=2640 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

1,9

Φ=2638 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

22

22 x 1,5

10468 W

15 x 1,2

4949 W

28 x 1,5

15746 W

3,13

Φ=2479 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

3,13

Φ=2479 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

2,13

Φ=2764 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

2,13

Φ=2764 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

1,9

Φ=2638 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

1,9

Φ=2638 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

21

22 x 1,5

10485 W

15 x 1,2

4957 W

28 x 1,5

15761 W

3,14

Φ=2490 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

3,14

Φ=2490 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

2,14

Φ=2777 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

2,14

Φ=2777 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

1,10

Φ=2642 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

1,10

Φ=2642 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

20

22 x 1,5

10534 W

15 x 1,2

4980 W

28 x 1,5

15819 W

3,14

Φ=2490 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

2,14

Φ=2777 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

7,00

1,10

Φ=2642 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

19

18 x 1,2

5267 W

15 x 1,2

2490 W

22 x 1,5

7909 W

3,15

Φ=2497 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

3,15

Φ=2497 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

2,15

Φ=2708 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

7,00

2,15

Φ=2708 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

7,00

1,11

Φ=2684 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

1,11

Φ=2684 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

18

22 x 1,5

10409 W

15 x 1,2

4994 W

28 x 1,5

15778 W

22 x 1,5

9733 W

2,15

Φ=2708 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,00

2,1

Φ=1844 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

3,00

18 x 1,2

5205 W

3,15

Φ=2497 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

15 x 1,2

2497 W

17

1,11

Φ=2684 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

7,00

18 x 1,2

7049 W
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3,26

Φ=1129 W

VKU 21/500

1400 mm

20 °C

1,00

2,6

Φ=1510 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

2,00

0,3

Φ=2322 W

VKU 22/600

1600 mm

20 °C

4,00

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA

AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI

PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z

DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

OBIEKT

STADIUM

INSTALACJA C.O. - Rozwinięcie cz. 1

TUTUŁ RYSUNKU

DATA WYDANIA

NR RYSUNKU

NR STRONY

SKALA

1:100

INWESTOR

5

PROJEKTANT

Branża sanitarna

podpis:

GMINA MIASTA RADZIEJÓW

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

01.06.2019 r.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIEJSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ W RADZIEJOWIE

 UL. SZKOLNA 28, 88-200 RADZIEJÓW

NUMER DZIAŁKI: 1244/2, 1243 OBRĘB 0001 RADZIEJÓW,

GM. MIASTO RADZIEJÓW - BUDYNEK "A"

mgr inż. Grzegorz Żandarski

POM/0040/POOS/14

B11

Φ=1443 W

VKU 22/600

1000 mm

20 °C

3,00

Nr pomieszczenia

Moc grzejnika dla pomieszczenia

Temperatura wpomieszczeniu

Nastawa

Typ grzejnika

Wielkość grzejnika

Zasilanie

Powrót


