
-5,54

±0,00

+3,60

+7,15

3,7

Φ=2359 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

3,7

Φ=2359 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

2,4

Φ=2791 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,00

2,5

Φ=2652 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

7,00

1,24

Φ=1498 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

30

22 x 1,5

15309 W

18 x 1,2

7076 W

AB-QM Plus

82,00 %

DN20

1,31

Φ=1255 W

VKU 21/500

1400 mm

16 °C

2,00

1,31

Φ=1255 W

VKU 21/500

1400 mm

16 °C

2,00

1,31

Φ=1255 W

VKU 21/500

1400 mm

16 °C

2,00

1,32

Φ=488 W

VKU 21/500

500 mm

12 °C

1,00

1
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W

1
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x
 
1

,
2
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9

9
9

 
W

3,6

Φ=849 W

VKU 21/500

800 mm

12 °C

2,00

2,4

Φ=2791 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,00

1,29

Φ=737 W

VKU 21/500

700 mm

12 °C

1,00

31

15 x 1,2

3640 W

15 x 1,2

849 W

3,7

Φ=2359 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

2,4

Φ=2791 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,00

1
5

 
x
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2

2
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5
9

 
W

1
8
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1
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2

4
7

1
7

 
W

1
5

 
x
 
1

,
2

2
7

9
1

 
W

3,5

Φ=837 W

VKU 21/500

800 mm

12 °C

2,00

3,4

Φ=2184 W

VKU 33/500

1400 mm

20 °C

6,00

2,3

Φ=1352 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

2,3

Φ=1352 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

1,26

Φ=1813 W

VKU 22/500

1600 mm

20 °C

5,00

1,26

Φ=1813 W

VKU 22/500

1600 mm

20 °C

5,00

1

18 x 1,2

5724 W

15 x 1,2

3021 W

3,4

Φ=2184 W

VKU 33/500

1400 mm

20 °C

6,00

3,4

Φ=2184 W

VKU 33/500

1400 mm

20 °C

6,00

2,3

Φ=1352 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

2,3

Φ=1352 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

1,24

Φ=1498 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

4,00

1,24

Φ=1498 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

4,00

2

18 x 1,2

7070 W

15 x 1,2

4367 W

3,3

Φ=1300 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

3,3

Φ=1300 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

2,3

Φ=1352 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

4,00

2,3

Φ=1352 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

4,00

1,24

Φ=1498 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

4,00

1,23

Φ=1309 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

3

15 x 1,2

5303 W

15 x 1,2

2600 W

3,3

Φ=1300 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

3,25

Φ=808 W

VKU 21/500

1000 mm

20 °C

2,00

2,8

Φ=902 W

VKU 21/500

1100 mm

20 °C

2,00

2,8

Φ=902 W

VKU 21/500

1100 mm

20 °C

2,00

1,2

Φ=2062 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

6,00

1,22

Φ=907 W

VKU 21/500

1100 mm

20 °C

2,00

4

18 x 1,2

6085 W

15 x 1,2

3408 W

22 x 1,5

9054 W

AB-QM Plus

66,00 %

DN15

2,7

Φ=872 W

VKU 21/500

1100 mm

20 °C

2,00 2,00

3,3

Φ=1300 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

3,24

Φ=821 W

VKU 21/500

1000 mm

20 °C

2,00

3,23

Φ=707 W

VKU 21/500

900 mm

20 °C

2,00

2,24

Φ=892 W

VKU 21/500

1100 mm

20 °C

2,00

2,23

Φ=776 W

VKU 21/500

900 mm

20 °C

2,00

1,21

Φ=944 W

VKU 21/500

1100 mm

20 °C

2,00

1,19a

Φ=668 W

VKU 21/500

800 mm

20 °C

2,00

5

15 x 1,2

3196 W

15 x 1,2

1528 W

18 x 1,2

4807 W

AB-QM Plus

59,00 %

DN10

3,23

Φ=707 W

VKU 21/500

900 mm

20 °C

1,00

3,22

Φ=730 W

VKU 21/500

900 mm

20 °C

1,00

2,23

Φ=1552 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

2,00

2,22

Φ=801 W

VKU 21/500

1000 mm

20 °C

1,00

1,19a

Φ=668 W

VKU 21/500

800 mm

20 °C

1,00

1,19b

Φ=733 W

VKU 21/500

900 mm

20 °C

1,00

6

15 x 1,2

3790 W

15 x 1,2

1437 W

18 x 1,2

5191 W

3,22

Φ=730 W

VKU 21/500

900 mm

20 °C

1,00

3,21

Φ=671 W

VKU 21/500

800 mm

20 °C

1,00

2,22

Φ=801 W

VKU 21/500

1000 mm

20 °C

1,00

2,21

Φ=736 W

VKU 21/500

900 mm

20 °C

1,00

1,18

Φ=720 W

VKU 21/500

900 mm

20 °C

1,00

1,18

Φ=720 W

VKU 21/500

900 mm

20 °C

1,00

7

15 x 1,2

2938 W

15 x 1,2

1401 W

18 x 1,2

4378 W

3,21

Φ=671 W

VKU 21/500

800 mm

20 °C

1,00

3,20

Φ=903 W

VKU 21/500

1100 mm

20 °C

1,00

2,21

Φ=736 W

VKU 21/500

900 mm

20 °C

1,00

2,20

Φ=957 W

VKU 21/500

1200 mm

20 °C

1,00

1,18

Φ=720 W

VKU 21/500

900 mm

20 °C

1,00

1,17

Φ=830 W

VKU 21/500

1000 mm

20 °C

1,00

8

15 x 1,2

3268 W

15 x 1,2

1574 W

18 x 1,2

4819 W

3,2

Φ=2582 W

VKU 33/500

1400 mm

16 °C

3,00

3,2

Φ=2582 W

VKU 33/500

1400 mm

16 °C

3,00

2,20

Φ=957 W

VKU 21/500

1200 mm

20 °C

1,00

2,20

Φ=957 W

VKU 21/500

1200 mm

20 °C

1,00

1,16

Φ=909 W

VKU 21/500

1100 mm

20 °C

1,00

1,2

Φ=2062 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

2,00

9

18 x 1,2

7079 W

18 x 1,2

5164 W

22 x 1,5

10050 W

3,2

Φ=2582 W

VKU 33/500

1400 mm

16 °C

3,00

3,2

Φ=2582 W

VKU 33/500

1400 mm

16 °C

3,00

2,1

Φ=1844 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

2,00

2,1

Φ=1844 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

2,00

1,2

Φ=2062 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

2,00

1,2

Φ=2062 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

2,00

10

18 x 1,2

8853 W

18 x 1,2

5164 W

28 x 1,5

12978 W

3,2

Φ=2582 W

VKU 33/500

1400 mm

16 °C

3,00

2,1

Φ=1844 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

2,00

1,2

Φ=2062 W

VKU 22/500

1600 mm

16 °C

2,00

11

15 x 1,2

4427 W

15 x 1,2

2582 W

22 x 1,5

6489 W

3,19

Φ=2721 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

3,19

Φ=2721 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

2,19

Φ=2846 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

2,19

Φ=2846 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

0,14

Φ=1632 W

VKU 21/500

1600 mm

16 °C

2,00

12

28 x 1,5

12734 W

18 x 1,2

5442 W

28 x 1,5

14366 W

1,15,3

Φ=1600 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

3,00

22 x 1,5

11134 W

3,19

Φ=2721 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

4,00

2,19

Φ=2846 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00

0,14

Φ=1632 W

VKU 21/500

1600 mm

16 °C

2,00

13

18 x 1,2

8438 W

15 x 1,2

2721 W

28 x 1,5

10070 W

18 x 1,2

5567 W

1,15

Φ=1435 W

VKU 21/500

1600 mm

16 °C

2,00

1,15

Φ=1435 W

VKU 21/500

1600 mm

16 °C

2,00

3,18

Φ=1280 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

2,00

3,18

Φ=1280 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

2,00

2,18

Φ=1608 W

VKU 22/500

1400 mm

20 °C

3,00

2,18

Φ=1608 W

VKU 22/500

1400 mm

20 °C

3,00

0,12

Φ=1166 W

VKU 21/500

1200 mm

16 °C

2,00

0,12

Φ=1166 W

VKU 21/500

1200 mm

16 °C

2,00

14

18 x 1,2

8452 W

15 x 1,2

2560 W

22 x 1,5

10783 W

1,14

Φ=1337 W

VKU 21/500

1400 mm

16 °C

2,00

1,14

Φ=1337 W

VKU 21/500

1400 mm

16 °C

2,00

18 x 1,2

5777 W
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AB-QM Plus

62,00 %

DN155
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W

AB-QM Plus

71,00 %

DN15

AB-QM Plus

80,00 %

DN15

5
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x
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,
5

1
3

5
5

0
0

 
W

Prawa strona

32,2 kPa

6646,2 kg/h

187,5 kW

3,17

Φ=2808 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,00

3,17

Φ=2808 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,00

2,17

Φ=2884 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,00

2,17

Φ=2884 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,00

0,11

Φ=1149 W

VKU 21/500

1200 mm

16 °C

2,00

0,11

Φ=1149 W

VKU 21/500

1200 mm

16 °C

2,00

16

28 x 1,5

13928 W

18 x 1,2

5616 W

1,13

Φ=1272 W

VKU 21/500

1400 mm

16 °C

2,00

1,13

Φ=1272 W

VKU 21/500

1400 mm

16 °C

2,00

22 x 1,5

11383 W

3,17

Φ=2808 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

6,00

2,17

Φ=2884 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

7,00

0,11

Φ=1149 W

VKU 21/500

1200 mm

16 °C

2,00

15

18 x 1,2

6964 W

15 x 1,2

2808 W

1,13

Φ=1272 W

VKU 21/500

1400 mm

16 °C

2,00

18 x 1,2

5692 W
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W

22 x 1,5

8113 W

3,7

Φ=2359 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

5,00 5,00

3,8

Φ=1113 W

VKU 21/500

1400 mm

20 °C

2,002,00

2,5

Φ=2652 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,00 8,00

2,5

Φ=2652 W

VKU 33/500

1600 mm

20 °C

8,008,00

1,24

Φ=1498 W

VKU 21/500

1600 mm

20 °C

4,00

29

18 x 1,2

8774 W

15 x 1,2

3471 W

22 x 1,5

10272 W

AB-QM Plus

81,00 %

DN15
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AB-QM Plus

64,00 %

DN10

6
7

 
x
 
1

,
5

1
4

9
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7

 
W

28 x 1,5

21061 W

18 x 1,5

4377 W

22 x 1,5

9350 W

22 x 1,5

10066 W

22 x 1,5

8110 W

B11

Φ=1443 W

VKU 22/600

1000 mm

20 °C

3,00

Nr pomieszczenia

Moc grzejnika dla pomieszczenia

Temperatura wpomieszczeniu

Nastawa

Typ grzejnika

Wielkość grzejnika

Zasilanie

Powrót

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA

AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI

PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z

DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

OBIEKT

STADIUM

INSTALACJA C.O. - Rozwinięcie cz. 2

TUTUŁ RYSUNKU

DATA WYDANIA

NR RYSUNKU

NR STRONY

SKALA

1:100

INWESTOR

6

PROJEKTANT

Branża sanitarna

podpis:

GMINA MIASTA RADZIEJÓW

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

01.06.2019 r.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIEJSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ W RADZIEJOWIE

 UL. SZKOLNA 28, 88-200 RADZIEJÓW

NUMER DZIAŁKI: 1244/2, 1243 OBRĘB 0001 RADZIEJÓW,

GM. MIASTO RADZIEJÓW - BUDYNEK "A"

mgr inż. Grzegorz Żandarski

POM/0040/POOS/14


