jezdnia

c,2o

PRZEKROJ NORMALNY I-I

Skala 1:50

jezdnia

c,29

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (0/12,8) 4 cm

w-wa wigzgca z bet. asfaltowego (0/16) 4 cm

podbudowa z tlucznia kamiennego twardego
stab. mechanicznie (0/31,5) 20 cm

w-wa odsgczajgca z piasku 15 cm

profilowane zageszczone podtoze gruntowe

doprowadzone do kat. G1

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Przekréj normalny

Obiekt
Adres

Ul. Wiatraczny Stok w Radziejowie

Temat

Budowa drogi gminnej ul. Wiatraczny Stok

Inwestor

Gmina Miasto Radziejow, ul. Kosciuszki 20/22,
88-200 Radziejow

Opracowat

Andrzej Pawlak
Nr ewid. KUP/BD/1894/01
UA-V-7343-5/97/94Wk

Podpis

Projektant

mgr inz. Mirostaw Sempka
Nr ewid. KUP/BD/2215/01
UAN-NB-8386-5/64/86Wk

Podpis

Data

02.2013r.

Skala

1:50 Nrrys.
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